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» Los leléfonos mdviles, relojes inteligentes y cualquier ctro dispositive electrénico
debaeran estar totalmente apagados durante la realizacidn del ejercicio,

+ Debera mantensr silencic antes, durante v a la finalizacion del ejercicio. Si tiene alguna
pregunta, dirijase a un miembro del Tribunal o 8 un celaborador [evaniando |a mano.

» La hoja de respusstas debe cumplimentarse exclusivamenta con boligrafo arzul oscuro
0 negro,

= Deberd entregar ia hoja de identificacion, asl como la hoja de respuestas.

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL EJERCICIO

El examen consta de dos paries que se realizan en unidad de acto en un tiempo maximo de

dos horas,

+« |La primera parte del ejercicio consistira en un test de conocimientos sobre el t2mario.
El test tendra sesenia ¥ cinco preguntas, de las que las sesenta primeras determinaran
la nota, guedando las cinco siguientes unicamente como preguntas de reserva para el
caso de que fuera anuleda alguna pregunta anterior. Las preguntas formuladas lendran

cugtro respuestas alternativas, siendo solo una fa cormecta.

La nota de la primera parte del ejercicio, s& calculara an base a esta formula:
[(n® de aciertos = (n® da errores’ 4}) / n® de preguntas] x 4

Las preguntas no contestadas no penalizaran, |8 puntuacian maxima en esla parte sera de 4

» La segunda parte del ejercicio consiste en seis pregunias coras a desarrollar en el
espacio asignado al efeclo en el gjercicio, tenendo cada respuasia corta cormecta, &l
valor maxima da 1 punto.

Superaran al sjarcicsd v pasardn a formar pare de la bolsa de emplec lemporal, quienss

obtengan como minimeo un fotal de 5 punios en la suma de embas partes del mismag.
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1. ¢Qué informacidn estan obligados a facilitar los Cabildos Insulares, segun la ley
8/2015 de 1 de abril?

al

b)
c)
d}

Solo informacion sobre la contratacion publica v especialmente, referente a la
calebracion de contratos sujetos a regulacion armonizada.

Solo informacion referente al uso de recursos publicos.

Cualquiera que resulte de interés a los ciudadanos.

La informacidn cuya divulgacidn resulte de mayor relevancia para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la
actuacion publica y, en todo caso, |3 gue se establece en la seccian

2. é{Cudles son los drganos superiores de la administracion de los cabildos insulares?:

al

b)
c}

d}

El presidente del cabildo insular o miembro electo en quien delegue y los portavoces
de los grupos politicos constituidos en el cabildo.

El presidente del Cabildo insular y consejeros insulares de todos los grupos politicos.
Los que se establezcan con tal caracter en sus reglamentos organicos en desarrollo de
lo establecido en la ley de cabildos v en el marco de la legislacion basica de régimen
juridico de las administraciones pablicas.

El presidente del cabildo insular vy los consejeros insulares titulares de areas o
departamentos insulares.

3. Se entiende por informacion publica:

aj
b)

c)
d)

Los contenidos o documentos, en cualquier formato o scporte, gue obren en poder de una
Administracion Pablica elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

La suministrada dnicamente mediante su publicacién en el Boletin Oficial por una
Administracion Pablica.

Cualguier documento elabarado con la finalidad de servir a los intereses generales del estado,
Los documentos en formato digital en poder de las Administraciones Pablicas.

4. La clasificacion de las empresas tendrd una vigencia de:

a)
b)
c)
d}

aj
b)
e)
d)

Dos afos.

Tres anos,

Cinco afios.

Indefinida, en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en gque
se basd su concesion.

. ¢éQué tipos de solvencias deberdn acreditar los contratistas para celebrar contratos con el

sector publico?

La econdmica, la técnica, la profesional y la financiera
La economica, la técnica, |a profesional y Ia juridica
La financiera, la técnica, fa profesional v la juridica

La economica, la técnica, la financiera y la juridica




6. Al ejercer el derecho de rectificacidn reconocido en el articulo 16 del Reglamento (UE)
2016/679, el afectado debera indicar en su solicitud:

al Lacorreccion que haya de realizarse

b) Plazo para su resolucidn

c) A gue datos se refiere

d) A gué datos se refiere y |a correccion que haya de realizarse

7.Segin se establece en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Bdsico del Empleado Pablico,
los funcionarios de carrera pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones
administrativas:

a) Servicio de refuerzo interdepartamental por exceso o acumulacion de tareas,
b} Servicio en otras Administraciones Pablicas.

c} Comisidn de servicios.

d) Suplencia.

8. Conforme a lo dispuesto en el articule 97 del RDL 5/2015,

a) las infracciones graves prescribirdn al afo v las leves a los seis meses

b} las sanciones impuestas por faltas graves prescribirdn al afio v las impuestas por
faltas leves a los seis meses

¢} las infracciones leves prescribiran al afio y las graves a los dos afios

d} las sanciones impuestas por faltas leves prescribiran al afio y las impuestas por
faltas graves a los dos afios

9. Seglin se establece en el articulo 9 de la Ley Organica 3/2018 de Proteccidn de Datos
personales y garantia de los derechos digitales: Deberan estar amparados en una
norma con rango de ley los tratamientos de datos por razones de interés piblico en el
ambito de la salud piblica; para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad
de |a asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios; por razones
de un interés piblico esencial, que debe ser proporcional al objetivo perseguido;

a) cuando los tribunales actden en ejercicio de su funcidn judicial; y para la gestidn de
los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social.

b} con fines de archive en interés publico, fines de investigacion cientifica o histdrica o
fines estadisticos; y para la gestidn de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria
y social.

c) para el ejercicio de derechos especificos del responsable del tratamiento o del
interesado en el ambito del Derecho laboral y de la seguridad y proteccian social; y
para la gestidn de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social.

d] para la evaluacidn de la capacidad laboral del trabajador o diagndstico médico; y
para la gestion de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social,



10. (articulo 19 - Ley Organica 1,/2004 de violancia de género) El derecho a la atencién
integral comprende, en relacién a la violencia de género, la atencion multidisciplinar,
la cual implicard especialmente:

a) seguimiento én la insercidn laboral

b) evaluacidn psicoldgica

c) apoyo social y apoyo educativo a la unidad familiar
d) todas son carrectas

11.Entre las competencias de la Administracién General de Estado en los términos
establecidos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector eléctrico se encuentran:

a) Establecer la regulacion basica de las actividades destinadas al suministro de energia
electrica

bl Determinar, en el ambito de su competencia, las medidas necesarias para garantizar
el suministro de energia eléctrica.

¢} Determinar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad econdmica y
financiera del sistema eléctrico,

d} Todas son correctas

12. La aprobacion de la retribucion para cada afo, de las empresas titulares de
instalaciones de transporte y distribucion, al objeto de dar cumplimiente al principio
de sostenibilidad econdmica y financiera del sistema eléctrico, corresponde

a} al Ministerio de Industria, Energia y Turismo

b) a las Cortes Generales

c) a la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia
d) ninguna de |as respuestas anteriores es correcta

13, Segin establece la Ley 11/1997, de regulacion del sector eléctrico canario, se
reconoce la libre iniciativa empresarial en las actividades de:

a) Comercializacion

b) Distribucion

c}) Generacion

dj Todas las anteriores son correctas



14, Tal como establece el Real Decreto 22372008, en redes subterrineas de Alta
Tensidn los cables aislados pueden instalarse directamente enterrados, de forma gue
la profundidad hasta la parte superior del cable mas proximo a la superficie

a) estaraentre 0,6y 0.8 m en acera o tierra, no pudiéndose enterrar directamente bajo
calzada.

b] no serd menor de 0,6 m en acera o tierra, nl de 1 m en calzada.

c) no serd menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. 5i existlesen
impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas podran
reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes.,

d] no serd menor de 0,6 m en acera o tlerra, nl de 1 m en calzada. 5 existiezsen
impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas podran
reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes,

15. Los transformadores se protegerdn contra sobreintensidades de forma agrupada
cuando se trate de centros de transformacion de distribucion publica colocandose los
elementos de proteccidn en la salida de la linea en la subestacidn de alimentacidn o
en un punto adecuado de la red. En este caso, la distancla maxima entre cualquiera de
los transformadores y el punto donde este situado el elemento de proteccion sera...

a) de 250 m como maximo
b) de 1,5 km como maximo
c) de 4 km como maximo

d] de 10 km como maxima

16. Segin la ITC-BT-04, precisan elaboracion de proyecto las nuevas instalaciones
slgulentes:

a) aparcamientos o estacionamientos que disponen de ventilacion natural de misde 5
plazas de estacionamiento

k] instalaciones de alumbrado exterior de P > 10 kW

c) Instalaciones de recarga sltuadas en al exterior de P> 5 kW

d} las correspondientes a locales himedos, polvorientos o con riesgo de corrosidn de
P =20 kW

17. Segun fa ITC-BT-09, la seccidn minima a emplear en cableado de red de Alumbrado
Plblico en Redes aéreas sera:

a) 4 mm?
b} &mm?
e 10 mm?®
d} 16 mm?*



18. Tal como se establece en la ITC-BT-07, para facilitar el tendidoe de los cables en la
ejecucidn de las canalizaciones entubadas, en los tramos rectos se instalaran arquetas
intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como maximo cada

al 40 m
b} 30m
€125 m
d) 20m

19. Segun la ITC-BT-18, los conductores de proteccion en las redes de tierra son:

a) los gque sirven para unir eléctricamente las masas de la instalacion a ciertos
elementos con el fin de asegurar la proteccion contra contactos directos.

b) los gue sirven para unir eléctricamente las masas de la instalacion a ciertos
elementos con el fin de asegurar la proteccion contra contactos indirectos.

c} fos que sirven para unir eléctricamente |as masas de la instalacién a ciertos
elementos con el fin de asegurar la proteccion contra las personas cercanas,

d) ninguna de las anteriores

20. Segun establece la ITC-BT-04 del RD B42/2002, por e que se aprueba el
Reglamento electrotécnico de Baja Tensién, precisan elaboracion de proyecto las
nuevas instalaciones de alumbrado exterior de potencia

a) mayor o igual a SkwW
b} mayor a SkW

c) mayor o igual a 10kwW
d} mayor a 10kW

21. Segiin la clasificacion que realiza la ITC-BT-29 del REBT, los emplazamientos de
Clase | en instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de Incendio o explosidn,
comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber, en cantidad suficiente
para producir atmdsferas explosivas o inflamables,

a) polvo inflamable, gases o nieblas;

b] polvo inflamable, gases o vapores;

c) gases, vapores o nieblas;

d) todas las respuestas anteriores son correctas



22. El ambito de aplicacion del Real Decreto 1890,/2008 de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de Alumbrado
exterior, se aplicard a:

a)

bj

e}

d})

las instalaciones, de mas de 1 kW de potencia instalada, incluidas en las instrucciones
técnicas complementarias de alumbrado exterior {(ITC-BT-02), de fuentes (ITC-BT-31)
y de alumbrados festivos y navideios (ITC-BT-34), del Reglamento electrotécnico
para baja tensidn.

las instalaciones, de mas de 1 kW de potencia instalada, incluidas en las instrucciones
técnicas complementarias de alumbrado exterlor (ITC-BT-02), y de alumbrados
festivos y navidenos (ITC-BT-34), del Reglamento electrotéenico para baja tension,
las instalaciones, de mas de 2,5 kW de potencia instalada, incluidas en las
instrucciones técnicas complementarias de alumbrado exterior (ITC-BT-09), de
fuentes (ITC-BT-31) y de alumbrados festivos y navidefios (ITC-BT-34), del
Reglamento electrotécnico para baja tension.

las instalaciones, de mas de 2,5 kW de potencia instalada, incluidas en las
instrucciones técnicas complementarias de alumbrado exterior (ITC-BT-09), v de
alumbrados festivos y navidefios (ITC-BT-34), del Reglamento electrotécnico para
baja tension.

23. Segun la Instruccion técnica complementaria EAD2 del Real Decreto 1890,/2008 de
14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de eficienda energética en
instalaciones de Alumbrade exterior, El nivel de iluminacidén para el alumbrado de
Glorietas debera cumplir las siguientes especificaciones:

al
b}
c)

d]

Ex>20 Lux, Uy>05 v GR==45, ademas se debe prolongar estos niveles una longitud
a ambos lados de |a glarieta de 200 m en todas las direcciones
Em=40 Luy, Un>0,5 y GR<=45, ademas se debe prolongar estos niveles una longitud
a ambos lados de la glorieta de 100 m en todas las direcciones
Ew>40 Lux, Un>0,5 y GR<=45, ademas se debe prolongar estos niveles una longitud
a ambos lados de |a glorieta de 200 m en todas las direcciones
Em=40 Lux, Uy>05 y GR==55, ademas se debe prolongar estos niveles una longitud
a ambos lados de |a glorieta de 100 m en todas las direcciones

24. De acuerdo con la clase de alumbrado requerido para vias tipo Al y A2, segln
recoge la tabla 2 de la ITC EAD2, la uniformidad Global Us minima para estas vias sera

a) 0,10 de conformidad con lo establecido en la tabla 6 de la misma ITC EAD2.
b} 0.20 de conformidad con lo establecido en la tabla 6 de la misma ITC EADZ.
c) 0,30 de conformidad con lo establecide en la tabla & de la misma ITC EAQZ,
d} 0,40 de conformidad con lo establecido en la tabla 6 de la misma ITC EAD2.



25,

En la ITC-EAQ7 del RD 1890/2008, la uniformidad media (Um) de iluminancia se

define como el cociente entre

al
b)

c)
d)

el walor minimo de las iluminancias Ei y el valor maximo de dichas iluminancias
(Ermax).

la diferencia del valor maximo respecto del valor minima de las lluminancias y el
valor maximo de dichas iluminancias (Emax),

&l valor minimo de las lluminancias El v la iluminancia madia (Em).

la diferencia del valor maximo respecto del valor minimo de las iluminancias y la
ilurminancia media (Em].

26. Segun el Real Decreto 1164/2001, por el que se establecen tarifas de acceso a las
redes de transporte y distribudién de energfa eléctrica, los periodos tarifarios para las
islas Canarias en temporada media son:

al
b)
c)
d]

27.

abril, septiembre, octubre y noviembre
enero, febrero, marzo v abril

septiembre, actubre, noviembre v diciembre
maya, junio, julio v agosto

Tal como se define en la orden 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminacion

de carreteras a cielo ablerto y tineles, el alumbrado de la entrada de un tdnel debe
ser adecuado

aj

b)
cl

d}

Fara evitar el "efecto de agujero negro” cuando un conductor es incapaz de ver en
el tanel.

Para permitir distinguir claramente la sefialética.

Para permitir a un conductor parar dentro de la distancia de frenado =i aparece un
peligro inesperado.

Todas las respuestas son correctas.

28, Segun se establece en la orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la
iluminacion de carreteras a cielo ablerto y tuneles, los tipos mas importantes de

sistemas de control y gestion son

a) El interruptor crepuscular (fotocélulal,

b} El interruptor horario {reloj astrondmico)

c) El sistema de control centralizado (telegestion).
d} Todas las respuestas anteriores son correctas,



29, Conforme al Decreto 141/2009, son Instalaciones de afta tensidn agquellas
instalaciones eléctricas cuya tension nominal es igual o superior a:

a)1kV (U =1kv)

b) 30 kV (U 2 30 kV)
¢} 66 kV [ U 2 66 k)
d) 220 kV (U 2 220 kV )

30. Segun el articulo 28 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecucidn y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas en canarias, para la elaboracidn del oportuno
convenio de cesion de las instalaciones, el titular de la instalacion habra de aportar a
la empresa distribuidora copia de la siguiente documentacion: [sefiala la respuesta
INCORRECTA)

a) Licencias municipales de obra.

b) Permisos de paso y servidumbres.

¢} Certificado de direccidn y finalizacion de obra de |a instalacion.
d) Flano de la instalacidn inicial y croquizado final.

31. Segun se establece en el RD 1955/2000 por el que se regulan las actividades de
transporte, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica, las instalaciones de conexidn se conectardn

a] enun solo punto a las redes de transporte o distribucion, salvo autorizacion expresa
de la Administracion competente.

b) en el punto de la red de distribucion gue determine la empresa distribuldora.

c) en el punto de la red de distribucion gue determine la empresa comercializadora.

dl en el punto de la red de distribucign que, de mutuo acuerdo, establezean el
peticionario y la empresa distribuidora.

32. De acuerdo con lo establecido en el articulo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, se define Organismo de Control como;

a) Aquellas personas fisicas o juridicas que teniendo capacidad de obrar y disponiendo
de los medios técnicos, materiales v humanaos e imparcialidad e independencia
necesarias, pueden verificar el cumplimiento de las condiciones y reguisitos de
seguridad.

b) Aguellas personas fisicas, disponiendo de los medios tecnicos, materiales y humanos
e imparcialidad e independencia necesarias, pueden verificar el cumplimiento de las
condiciones y requisitos de seguridad.



cl

d)

Aguelas personas fisicas o juridicas que teniendo capacidad de obrar y disponiendo
de los medios técnicos, materiales y humanos necesarios, pueden verificar el
curnplimiento de las condiciones y requisitos de seguridad.

Minguna de las anteriores

33. De acuerdo con las especificaciones particulares de e-distribucién NRZ001 para
instalaciones de e-distribucidn para tensiones nominales entre 1 kV y 36 kV, en lineas

subterrineas

a) el nivel de aizslamiento del cable en redes con tension nominal hasta 20 kV sera 12/20
kV.

b} el nivel de aislamiento del cable en redes con tension nominal hasta 20 kV serd 18/30
kV.

c) las secciones admisibles del conductor subterrinen son 95 mm2, 150 mm2, 185
mm2, 240 mm2 o 400 mm2,

d) Todos los anterlores son correctos.

34. De acuerdo con las especificaciones particulares NRZ001 para instalaciones de
distribucidn en Alta Tensidn, los cables a utilizar en las redes subterrdneas de MT serdn
unipolares de aluminio ...

al

b)

di

con aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado XLPE), con pantalla
semiconductora sobre conductor y con pantalla metilica de cobre.

tendidos sobre un lecho de arena v protegidos frente a agresiones mecanicas, con
aislamiento seco termoestable ([polietileno  reticulado XLPE), pantalla
semiconductora sobre conductor y con pantalla metalica.

con aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado XLPE), con pantalla
semiconductora sobre conductor y sobre aislamiento y con pantalla metélica de
cobre o aluminio.

tendidos sobre un lecho de arena, con aislamiento seco termoestable (polietileno
reticulado XLPE), pantalla semiconductora sobre conductor,

35. Segln se establece en las especificaciones particulares de e-distribucion NRZ002
para instalaciones de distribucién en baja tensién de Un<l000V la intenzidad de
cortocircuito maxima prevista en la red de distribucion sera de

aj 15 ka eficaces.
b) 20 kA eficaces.
) 30 kA eficaces.
d) 50 kA eficaces.



36. En el articulo 6 del capitulo Generalidades de la NRZD0Z se determina que para
conexiones a la red de distribucidn de BT existente, teniendo en cuenta la previsidn
de cargas, a la caja general de proteccion del consumidor final debe llegar una tension

a) noinferior al 98% ni superior al 103 % de la tensién nominal de la red.
b} no inferior al 2% ni superior al 105 % de la tensidn nominal de |a red.
c} no inferior al 93% ni superior al 107 % de |a tension nominal de |a red.
di no inferior al 91% ni superior al 109 % de la tension nominal de |a red.

37. Segun las especificaciones particulares para instalaciones de distribucién en baja
tensidn NRZ002 de Un< 1.000 V, las cajas de seccionamiento y las cajas de distribucién
urbana:

a) Se instalardn en el interior de hornacinas de dimensiones adecuadas, realizadas in
situ con fabrica de blogue (minimo 15 cm de grosor), mortero v enfoscado o
prefabricadas de hormigon reforzado con fibra (minimo 4,5 ¢cm), se colocaran a una
altura de 45 cm desde su parte inferior hasta el suelo.

bl Se instalardn en el interlor de hornacinas de dimensiones adecuadas, realizadas in
situ con fabrica de blogque (minimo 12 cm de grosor), mortere v enfoscado o
prefabricadas de hormigon reforzado con fibra (minimo 5 cm).

£} 5e instalaran en el interior de hornacinas de dimensiones adecuadas, realizadas in
citu con fibrica de bloque [minimo 12 om de grosor), mortere v enfoscado o
prefabricadas de hormigon reforzado con fibra (minimo 5 cm), se colocardn a una
altura de 70 cm desde su parte inferior hasta el suelo,

d] Ninguna es correcta

38. Quedan excluidas del alcance de las especificaciones particulares para
Instalaciones de Enlace conectadas a la red de distribucion respecto a los
consumidores en Baja Tension NRZI103 las instalaclones interiores o receptoras,
excepto:

a} el Interruptor General Automatico, yva que también forma parte de las instalaciones
de enlace.

b) los Dispositivos Generales de Mando y Proteccion, ya que también forman parte de
las instalaciones de enlace.

¢) la Linea General de Alimentacion, ya gue también forma parte de las instalaciones
de enlace.

d) el contador de energia eléctrica consumida, ya que tamblén forma parte de las
instalaciones de enlace.



39, Tal como se establece en la NRZI103 especificaciones particulares para
Instalaciones de Enlace conectadas a la red de distribucidn, las cajas generales de
proteccion son agquellas cajas que alojan los elementos de proteccion de las lineas
generales de alimentacidn. Sefiale la respuesta correcta.

al

b)

d}

Las CGP seran dispuestas de forma intercalada en la red de distribucion de EDE
mediante cajas de distribucion con entrada-salida de red y conexidn directa a la OGP
que alimentan.

Las CGP no podran estar intercaladas en la red de distribucidn de EDE. 5i es necesario
hacer entrada-salida de la red se colocara una caja de distribucion, previa a la caja
de seccionamiento, con entrada-salida de red, y la caja de seccionamiento gue
protege y alimenta a la CGP.

Las CGP no podran estar intercaladas en la red de distribucion de EDE. 5i es necesario
hacer entrada-salida de la red y alimentar la CGP se colocaran dos cajas, una caja de
seccionamiento con entrada-salida de red y conexién directa con la CGP v otra
contigua, gque es propiamente la CGP.

Las CGP podrdn estar intercaladas en la red de distribucion de EDE mediante cajas
de distribucion con entrada-salida de red, con conexion a la caja de seccionamiento,
y alimentacion directa a la TGP,

40, Segun las especificaciones particulares para instalaciones privadas conectadas a la
red de distribucion. Consumidores en Baja Tension NRZ103, el emplazamiento e
instalacién de la CGP

a

bj

d]

Serd sobre las fachadas exteriores de fos edificios, en el limite entra la propiedad
privada de la finca y publica, lo mas proximo a la entrada, en zonas de transito
general, de facil, libre y permanente acceso. Su situacidn |a fijara EDE.

Serd sobre las fachadas exteriores de los edificlos, en el Hmite entra la propledad
privada de la finca y pdblica, lo mas proximo a la entrada, en zonas de transito
general y de facil acceso. 5u situacion se fijara de comdn acuerdo entre la propiedad
y EDE.

Serd sobre las fachadas exteriores de los edificios, en el limite entra la propiedad
privada de la finca y puablica, lo mas proximo a la entrada, en zonas de transito
general, de facil, libre y permanente acceso. Su situacion se fijara de comin acperdo
entre la propiedad y EDE.

Sera sobre las fachadas exteriores de los edificios, en el limite entra la propiedad
privada de la finca y pablica, lo mas proximo a la entrada, en zonas de transito
general, de facil, libre y permanente acceso. 5u situacion la fijara la propiedad.



41, Las carreteras de Canarias, segin corresponda su titularidad a la Comunidad
Autdnoma, a los Cabildos Insulares o a los Ayuntamientos respectivamente, se
clasifican segin la Ley 9/1991 en:

a)
b)
el
d)

insulares y regionales

regionales, insulares y municipales
comarcales e insulares

Minguna de las anteriores

42. Constituyen la zona de dominio pudblico, los terrenos ocupados por las propias
carreteras, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la via de:

a)

b

c}

d)

1 metros de anchura en autopistas y autovias ¥ de 1 metros en carreteras
convencionales, carreteras multicarril v vias de servicio, medidos horizontalmente
desde |a arista exterior de la explanacion y perpendicularmente a dicha arista

3 metros de anchura en autopistas y autovias, de 2 metros vias rapidasy 1 metro en
carreteras convencionales, carreteras multicamril y vias de servicio, medidos
horizontalmente desde la arista exterior de la explanacion y perpendicularmente a
dicha arista

5 metros de anchura en autopistas y autovias, de 3 metros vias rapidas y 1,5 metros
en carreteras convencionales, carreteras multicarril v vias de servicio, medidos
horizontalmente desde la arista exterior de la explanacion y perpendicularmente a
dicha arista

8 metros de anchura en autopistas y autovias y de 3 metros en carreteras
convencionales, carreteras multicarril y vias de servicio, medidos horizontalmente
desde la arista exterior de la explanacidn v perpendicularmente a dicha arista

43. En el RD 635/2006, sobre requisitos minimos de seguridad en los tineles de
carreteras del Estado se establece que los organismos de inspeccdn llevardn a cabo
inspecciones, evaluaciones y pruebas en los tuneles de carreteras del Estado. El
pericdo comprendido entre dos inspecciones consecutivas de un determinado tinel
no serd superior a

a) un afio.

b tres afios.
C) cinco afos,
d) diez afios



44, Cada tinel tendra un responsable de seguridad designado por |a Direccidn General
de Carreteras. El responsable de seguridad

a) podra tener una relacion funclonal con el gestor del tinel,

b) podrd tener una relacion contractual con el gestor del tunel,

¢} no recibird instrucciones del gestor del tinel en relacidn con el ejercicio de sus
funciones.

d) todas las respuestas anteriores son correctas.

45. Los sistemas de ventilacion en los tuneles de carreteras deberan poder extraer el
humo para un incendio tipo con potencia minima de:

a) 50 MW v caudal minimo de humos de 100 m3/s
b) 30 MW y caudal minimo de humos de 200 m3/s
c] 30 MW vy caudal minimo de humos de 120 m3/s
d) ninguna de las anteriores

46. Requerirdn de sistema de ventilacion, conforme al art. 2.11.5 del Anexo | (refterado
enlosarts. 2.21.2.3.1,2.21.2.3.2 y 2.21.2.4 del mismo Anexo I}, los tineles urbanos

a) de longitud mayor que 50m

b) de longitud mayor que 100m
c) de longitud mayor que 150m
d)] de longitud mayor gue 200m

47. En cumplimiento de las obligaciones en relacion a la evaluacion de los riesgos de
explosién, y en aplicacién del articulo 8 del RD 681/2003, el empresario se encargara
de que se elabore y mantenga actualizado

a) un documento denominado documento de proteccidn contra explosiones.
b) un documento denominado registro de actuaciones ATEX.

) un documento denominado libro de actividades ATEX.

d) un documento denominado evaluacidn de riesgos de explosidn,

48, Segun el articulo 5 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion, el régimen de subcontratacion sera el
siguiente: (sefiala la respuesta INCORRECTA)

a) El contratista podra contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores
autdnomaos la ejecucion de los trabajos que hubiera contratado con el promotor.

bl El primery segundo subcontratistas podran subcontratar la gjecucion de los trabajos
gue, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos previstos en la
letra f) del presente apartado,



¢) Eltrabajador auténomo no podra subcontratar los trabajos a él encomendados ni a
otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores auténomos.

d] Eltercer subcontratista solo podra subcontratar los trabajos que hubiera contratado
con trabajador autdnomo.

49. Sefiale cual de las respuestas es correcta (RD 614/2001 por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para proteccién de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico)

a) Zona de peligro o 2ona de trabajos en tension: espacio alrededor de los elementos
en tensidn en el que la presencia de un trabajador, aun estando protegido, supone
un riesgo grave e inminente de gue se produzca un arco eléctrico, o un contacto
directo con el elemento en tension, teniendo en cuenta los gestos o movimientos
normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse.

b] Trabajo en proximidad: trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar,
en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas,
equipos, dispositivos o materiales que manipula.

¢) Riesgo eléctrico: riesgo originado por la energia eléctrica, quedando incluidos los
rigsgos de: contacto eléctrico directo, contacto eléctrico indirecto, quemaduras,
caidas o golpes como consecuencia de chogue eléctrico o por arca eléctrico, e
incendios o explosiones originados paor la electricidad

d) todas las respuestas anteriores son correctas

50. Segln el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico, “la intervencion concebida para cambiar el estado eléctrico de una
instalacién eléctrica no implicando montaje ni desmontaje de elemento alguna”, se
denomina:

al Rlesgo eléctrice

b) Maniobra

¢} Instalacian electrica
d) Zona de proximidad

51. La utilizacién de una escalera de mano (RD 1215/1997 por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para |a utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo)

a) no estd permitida como puesto de trabajo en altura.

b) como pueste de trabajo en altura deberd limitarse a las circunstancias en que la
utilizacidn de otros equipos de trabajo mas seguros no esté justificada por el bajo
nivel de riesgo y por las caracteristicas de los emplazamientos que el empresario no
pueda modificar,

£} debera limitarse para fines de acceso, debiendo tener la longitud necesaria para
sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede,

d) las respuestas a y ¢ son ambas correctas.



52. Segun el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo, la utilizacion de las técnicas de acceso y posicionamiento
mediante cuerdas para la realizacidén de trabajos temporales en altura, deberd contar,
como minimo, con:

a) 1 cuerda con sujecion independiente
b} 2 cuerdas con sujecidn independiente
c] 3 cuerdas con sujecion independiente
d} 5 cuerdas con sujecion independiente

53 El RD 374/2001 entiende a sus efectos como el valor limite ambiental para
exposiciones de corta duraclén, el valor limite de la concentracion media, medida o
calculada para cualquier periodo a lo largo de la jornada laboral

a) de cinco minutos.
b) de diez minutos.

c) de guince minutos.
d] de treinta minutos.

54 Las personas naturales o juridicas cuya finalidad es la de establecer la conformidad,
solicitada con cardcter voluntario, de una determinada empresa, producto, proceso,
servicio o persona a los requisitos definidos en normas o especificaclones técnicas
reciben la denominacién de: (articulo 20 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de |a Infraestructura para la Calidad y
la Seguridad Industrial)

a) Entidades auditoras y de inspeccion
b) Entidades de certificacidn.

c} Organismos de control.

d) Laboratorios de ensayo.

55 Segun el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios, de acuerdo con el
programa de mantenimiento minimo de los sistemas de deteccién y alarma de
incendios, perteneciente a los sistemas de proteccion activa contra incendios, la
comprobacién de todas las maniobras existentes, avisadores luminosos y acusticos,
parc de aire, paro de maquinas, paro de ascensores, extincion automatica,
compuertas cortafuego, equipos de extraccion de humos y otras partes del sistema de
proteccion contra incendios, deberd ser revisada por personal especializade del
fabricante o empresa mantenedora

a) cada seis meses

b} cada aiio
c} cada cinco afios
d} con la periedicidad que establezca el fabricante de los equipos correspondientes,



56 Segun el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios, “el conjunto de medios,
equipos y sistemas, ya sean manuales o automaticos, cuyas funciones especificas son
la deteccidn, control y/o extincldn de un incendio, facilitando la evacuacidn de los
ocupantes e impidiendo que el incendio se propague, minimizando asi las pérdidas
personales y materiales” se denomina;

a) Proteccion pasiva
b) Proteccion activa
c) Proteccidon pasiva y activa
d] Ninguna de las anteriores

57 Segun el Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre
documentacion, tramitacidn y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones,
aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones,
el proyecto técnico requerido podra ser sustituido por una Memaoria Técnica, firmada
por el técnico titulado competente responsable de la empresa instaladora, en el
siguiente caso:

a) Establecimientos industriales de riesgo intrinseco bajo y superficie atil inferior a 250

ma.

b) Establecimientos industriales de riesgo intrinseco bajo y superficie atil inferior a 500
ma.

c) Establecimientos industriales de riesgo intrinseco bajo y superficie atil inferior a
1.000 m2.

d) Establecimientos industriales de riesgo intrinseco bajo v superficie Gtil inferior a
5.000 m2.

58 Segun establece el Real Decreto 2267/2004, de 2 de diclembre, por el que se
oprueba el Regloamento de seguridod contra incendios en los establecimientos
Industrioles, estardn dentro del dmbito de aplicacidn de este reglamento, entre otros:

a) Actividades agropecuarias

b} Instalaciones para usos militares

) Los talleres de reparacion y los estacionamientos de vehiculos destinados al servicio
de transporte de personas y transporte de mercancias.

d) Instalaciones nucleares o radiactivas



59 Segun el Real Decreto 1027/2007, de 20 de jullo, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalociones Térmicas en los Edificios, las condiciones administrativas
{Capitulo Iil) del decreto establecen gue las instalaciones térmicas requeriran de la
redaccion de un proyecto, cuando la potencia térmica nominal a instalar en generacidn
de calor o frio sea:

a) Mayor de 20 kW
b} Mayor de 50 kW
¢} Mayor de 70 kW
d} Mayorde 120 kW

60 Seglin el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se opruebo el
Reglamento de instalociones Térmicas en los Edificios, las condiciones administrativas
(Capitulo 1) del decreto establecen que no es preceptiva la presentacion de proyecto
ni memoria técnica para acreditar el cumplimiento reglamentario ante el drgano
competente de la Comunidad Autdnoma para las instalaciones de potencia térmica
nominal instalada en generacion de calor o frio, cuando la potencia térmica nominal
SEA MENDT Que:

a) SkWw
b) 10 kW
¢) 15 kW

d) 20 kW



PREGUNTAS DE RESERVA.

1. 5egun la ITC-BT18, las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de
limitar la tension gue, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado
las masas metalicas, asegurar la actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir
el riesgo...

a) que supone una averia en los materiales eléctricos utilizados.

b) que supone el paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano.

c) que supone la interrupcién del suministro eléctrico en servicios esenciales,
d] todas las respuestas anteriores son correctas

2. Segun el reglamento de efidencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior, la instruccion técnica complementaria EA- 02 especifica que:

a) los niveles de iluminacion para glorietas serdn un 50% mayores gue los niveles de
los accesos o entradas y la uniformidad media serd mayor a 0,6

b) ademas de la iluminacidén de la glorieta el alumbrado deberd extenderse a las vias
de acceso a la misma en una longitud adecuada de al menos de 100 m en ambos
sentidos

) los niveles de iluminacidn para glorietas seran un 60% mayores gue los niveles de
los accesos o entradas y la uniformidad media serda mayor a 0,5

d} los niveles de iluminacion para glorietas serdn un 50% mayores que los niveles de
los accesos o entradas y la uniformidad media serd mayor a 0,5

3. El alumbrado de evacuacion en caso de incidente en un tinel de mas de 200 metros
deberi proyectarse de modeo que permita gular a los usuarios del tinel para evacuarlo
a pie:

a) Garantizando un nivel de iluminancia minimo de 5 lx en un eje longitudinal paralelo
al haztial y separado 0,5 m del mismo

b} Garantizando un nivel de iluminancia minimo de 5 v en un eje longitudinal paraleio
al hastial y separado 1 m del mismo

¢) Garantizando un nivel de iluminancia minimo de 2 [x en un eje longitudinal paralelo
al hastial ¥ separado 0.5 m del mizmo

d) Ninguna de las anteriores

4. Los tdineles urbanos unidireccionales de longitud igual o menor que 200 metros
deberdn contar con, al menos, el eguipamiento minimo siguiente: Salidas de
emergencia, lluminacién normal, lluminacién de seguridad, lluminacion de
emergencia, Puestos de emergencia, Sefalizacion de salidas y eguipamientos de
emergencla, Sefializacion segun Norma 8.1 v 8.2 IC, Barreras exteriores y Semdforos
exteriores, Opacimetros, Detectores de CO,



} Ventilecion, Cable para deteccien de incendios:
} Sictema de alimentacion ininterrumpida [SAl)
£} Sistema oe glimentacion ininterrumplda (5Al), Sistema informatico de extraccion de

humos, automatico y manual.
d} Sisterma de alimentacion infnterrumpida {5A1), Ventilacidn, Cable para deteccidn de

incendios.

5. Segun la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccién, en la actualidad, las empresas cuys actividad consista en ser
contratadas o subcontratadas habitualmente para la realizacion de trabajos en obras
del sector de la construccidn deberdn contar con un nimero de trabajadores

contratados con cardcter indefinido que no sera inferior al

a) 10 por ciento
b} 20 por ciento
c] 30 por ciento
d} 40 por cienta




Caso Practlco n21;

El ervicio de Obras Poblicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canzaria ha recibide el 1 de
enerc de 2023 una peticion a traves del portal de sugerencias y reclamaciones del Cabildo para
la iluminacidn de un tramo de la GC-500, a la altura de la entrada a la urbanizacion de Meloneras,

: b “ 1*

PREGUNTAS:

Segun los dtimos estudios realizadas,
el IMD de la carretera en este trama es
de B8.200 wehiculosfdia. Como se
observa én las folos, se frata de una
via de un carril para cada sentido de
circulacidn, con un ancho de carrll de
35 m y un arcén de dimensiones
inferior a 1 m, La velocidad de la via
estd fijada en 60 km/h. Estd permatido
el transito de ciclistas en la via.

En los dos Oftimos afos se han
producido en el tramo 12 accidentes
de trafico, de los cuales 8 se han
producide en horario nocturno. Este

& trama de k2 wia estd cruzado por una
= rotonda habilitada para 1a entrada a la

urbanizacidon adyacente de 10 metros
de didmetro.

1] 5egun fa normativa vigente en la materia, justifigue la obligacidn de dotacidn de
alumbrado a este tramo de via, 0 &, al menos, deberia iluminarse la rotonda de

interseccion.

2] Segin la normativa vigente en la materia, elabore una propuesta de luminackin de la
rotonda (distribucion del alumbrado, tipe de lampara, potencia estimada de las
lamparas, altura de las columnas, interdistancias, etc.) y justifique su propuesta.

3! Indique la documentacion necesanz para la legalizacion y/o puesta en servicio de a
luminacién de la rotonda segun el “Decreto 143/2008, 10 noviembre, por el que se
aprueba el Regiomento por ef que se regulan los procedimientos odmimistrotivos
relotives a la ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias”



Caso Practico n%2;

El Serelcro de Orhraz Puoblices e infraestruciuras del Cabildo oe Gran Cangria tiene intencidn de
adecuar un inmueble existente en &l T.M. de Las Pabmas de Gran Canaria con el objetivo de
unificar los centros de control actuales (La Laja, Arguineguin y Centro de Atencion Inmediata de
La Aldeal enun unica centro de contred pata 2 ska de Gram Canaria

Los Centros de Control de Carreteras son
edificios. pare la gestion v &l contral del
trafico, la mejora de la seguridad vizl v |3
informacidn v asistencia a 105 uSuarios
cuando s& produzcan incidencias.

Estos centros u::-p-i;ran 24 horss al dia,
mioniterizanda y controbando les activos que
forman parte de la red de tdneles, |a
deteccidn automalica de inCidencias (DAl ¥
dando respuesta inmediata & cualguier incidencia que se produzca en las carreteras, peniendo
en marcha medidas especiales para favorecer la circulacion, como son las propuesias de
itinerarios alternativas y las indicaciones de puntos y horarios conflictivas,

El edificio donde esta previsto €l Centro de Control Insular de Carreteras de Gran Canaria se
dividird en varias dreas diferenciadas e independientes segin su funcionalidad, de las que un
provecta especifico debera abordar las instalackones necesarias:

1) Centro de Contral insular:

Edificio de dos plantas con cubierts, con una planta bajs donde se desarrollard el control de
carreteras, ¥ que constara de una amplia sala de Video Wall para centro de monitoreo, sala de
Juntas, sals de CPD (Centro de Proceso de datos), office v aseos; y una planta alta donde se
desarrolarad el trabajo administrative, v que constard de doce despachos, una segunda sala de

Juntas y a5e0s.

Edificlo Superficie itil (m’) Superficie Construida (m’)
Planta baja 165080 1.240.60
Planta alta B70ES 790, 25
Total Edificio 2.321,75 2.630,85
PREGUNTAS:
1} Realice un indice v desarrolle brevemente los contenidos principales del provecto de
instalaciones

2] Realice una propuesta técnica de fas instalaciones de seguridad contra incendios
3] Realice una propuesta técnica de las instalaciones de climatizacién v renovacion de aire






