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¢ Los teléfonos moviles, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo electrénico deberan
estar totalmente apagados durante la realizacion del ejercicio.

» Debera mantener silencio antes, durante y a la finalizacién del ejercicio. Si tiene alguna
pregunta, dirijase a un miembro del Tribunal o a un colaborador levantando la mano.

« La hoja de respuestas debe cumplimentarse exclusivamente con boligrafo azul oscuro o
negro.

« Debera entregar la hoja de identificacion, asi como la hoja de respuestas.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LOS EJERCICIOS

El examen consta de dos partes que se realizan en una unica unidad de acto. La primera parte es
un tipo test de 45 preguntas, de las cuales 5 preguntas son de reserva, sobre el temario incluido
en el anexo de las bases especificas que rigen la convocatoria. Cada pregunta tiene 4 respuestas

alternativas, de las cuales solo una es la correcta.

La puntuacion maxima de este ejercicio sera de 4 puntos, siendo necesario una puntuacion

minima de 2 puntos para que se proceda a la correccién del segundo ejercicio.

Cada pregunta no acertada descontara un cuarto de una acertada, y las preguntas no contestadas

no seran puntuadas. La férmula de correccién sera la siguiente:
((n° aciertos - (n° de errores/4))/n° preguntas) x 4

El segundo ejercicio, de caracter practico, consta de 20 preguntas tipo test, de las que 5 quedaran
como reserva. Dichas preguntas estan relacionadas con el temario y/o las funciones a
desempefiar en la categoria convocada. Cada pregunta tiene 4 respuestas alternativas, siendo

solo una de ellas la correcta. La nota de esta parte se calculara utilizando la siguiente formula:
((n° aciertos - (n® de errores/4))/n° preguntas) x 6

La puntuacion maxima de esta parte es de 6 puntos, siendo necesaria una puntuacién minima de

3 puntos para superarla.

Superaran el ejercicio y pasaran a formar parte de la bolsa de empleo temporal, quienes obtengan

como minimo un total de 5 puntos en la suma de ambas partes del mismo.
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PRIMERA PARTE

1. Segun el articulo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, se
entiende por riesgo laboral:

a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado dario derivado del trabajo.

b) La posibilidad de un que trabajador sufra un determinado dafio no derivado del trabajo.

¢) La posibilidad de un que trabajador sufra algun tipo de dafio en sus vacaciones.

d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado dano no esta contemplado dentro de esta Ley.

2. Segun el articulo 3 de la Ley Organica 3/2207, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres, que habla sobre el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres:

a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminacion,
directa o indirecta, por razon de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asuncion de
obligaciones familiares y el estado civil

b) Este concepto no esta recogido en esta Ley.

c) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres solo supone la ausencia de toda discriminacion
directa por razon de sexo.

d) Ninguna respuesta es correcta.

3. Segun el articulo 5 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de
datos asi como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estaran sujetas al
deber al que se refiere el articulo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679;

a) De confidencialidad.

b) De ocultacion.

c) De publicidad.

d) De abstencién.

4. A efectos de la Ley 9/1991 de Carreteras de Canarias, la zona de proteccion mas proxima a la
calzada de la carretera se denomina:

a) Zona de dominio publico.

b) Arcén.

c) Berma.

d) Cuneta

5. En la zona de dominio publico de la carretera:

a) El nivel de proteccién es minimo.

b) Pueden ejecutarse edificaciones sin autorizacion.

c) El nivel de proteccion es maximo. No podran realizarse obras sin previa autorizacién del titular de la
misma, que solo podra concederlo para la prestacion de un servicio publico de interés general.

d) Pueden ubicarse instalaciones provisionales sin necesidad de comunicacion previa.

6. Podra autorizarse la ejecucion de un muro de cerramiento de una propiedad privada, de nueva
construccion:

a) A partir de la linea limite de edificacion.

b) En el borde del arcén.

c) En el borde de la cuneta.

d) Nunca.

7. A efectos de la Ley 9/1991 de Carreteras de Canarias, la franja de proteccién mas alejada de la
calzada de la carretera se denomina:

a) Arcén.

b) Franja o zona de seguridad.

c¢) Franja o zona de afeccion.

d) Berma.

8. Son componentes del hormigon en masa:
a) Cemento.

b) Aridos.

c) Agua.

d) Todos los anteriores.
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9. El hormigon ciclopeo se caracteriza por incorporar en su masa:
a) Elementos ceramicos o ladrillos.

b) Grandes bloques de piedra.

c) Fibras aluminio.

d) Polvo de neumatico reciclado.

10. El encofrado es:

a) El operario encargado de la prevencion de riesgos laborales en obra.
b) Un tipo de ensayo de hormigén.

c) Un aditivo de las mezclas bituminosas.

d) El molde que sirve para dar forma al hormigén vertido en él.

11. Para realizar correctamente una probeta cilindrica de hormigoén es preciso:
a) Llenar la probeta vertiendo el hormigén en una sola capa.

b) Golpear unas 10 veces el molde con un casco de obra.

c¢) Llenar la probeta vertiendo el hormigén en tres capas de unos 10 cm de altura.

d) En obra no se realizan probetas cilindricas.

12. Para comprobar la consistencia del hormigén fresco en obra se emplea:
a) El ensayo de placa de carga.

b) El cono de Abrams.

c) El ensayo nuclear.

d) El ensayo de la trompeta.

13. Una vez vertido el hormigon, para eliminar los huecos y coqueras originados durante la puesta
en obra, debe actuarse del siguiente modo:

a) Utilizando correctamente un vibrador,

b) Arrastrando el hormigdn con un rastrillo.

¢) Anadiendo agua al gusto del operario.

d) Golpeando con un martillo.

14. Son componentes de las mezclas bituminosas:

a) Cemento, hormigon y agua.

b) Ligante hidrocarbonado, aridos, polvo mineral o filler y, ocasionalmente, aditivos.
c) Agua, yeso y fibra de vidrio.

d) Agua, escayola y arcilla.

15. Durante el control de una obra de asfaltado, usted debe tener en cuenta que la compactacion
inicial de la mezcla asfaltica en caliente debera comenzar:

a) Cuando la temperatura de la mezcla extendida esté generalmente entre 100 y 120 grados C.

b) No hay que controlar nada.

c) La temperatura de la mezcla no es importante.

d) Cuando la mezcla se haya enfriado completamente.

16. En relacidn a los riegos de imprimacion o adherencia, se comprobara:

a) No hay nada que comprobar.

b) Que los riegos de imprimacion o de adherencia se hayan distribuido de manera uniforme sobre toda la
superficie a pavimentar, que debera haberse barrido previamente.

c) No se requiere ninglin riego sobre la superficie a pavimentar.

d) Nunca hay que regar ni barrer antes del extendido de la mezcla bituminosa.

17. Los equipos empleados para compactar las capas de mezcla asféltica pueden ser:
a) Rodillos estaticos de llanta metalica.

b) Rodillos neumaticos, que complementan a los anteriores.

c) Rodillos vibradores, que pueden sustituir a los estaticos.

d) Todos los anteriores.

18. Segun su funcién, los muros pueden ser:
a) De sostenimiento.

b) De contencidn.

c) De recubrimiento.

d) Todas las respuestas son correctas.



19. La cara visible de un muro se denomina:
a) Intrados.

b) Cemento.

c) Filler.

d) Hormigén armado.

20. Son partes de un muro entre otras, las siguientes:
a) Intrados y trasdos.

b) Alzado.

c) Puntera, talén y tacon.

d) Todas las respuestas son correctas.

21. Una de las partes del cimiento de algunos muros se denomina:
a) Mechinal.

b) Casco.

c) Talon.

d) Ladrillo.

22. Las piedras pequefias que se usan para rellenar los huecos en los muros de mamposteria, con
funcién estética, reciben el nombre de:

a) Ripios.

b) Tejas de ceramica.

c) Ferralla.

d) Ladrillos.

23. Los taladros que atraviesan el cuerpo del muro para permitir la salida del agua del terreno hacia
el exterior se denominan:

a) Ladrillos.

b) Mechinales.

c) Mezclas bituminosas.

d) Tejas.

24, El material de relleno a emplear en el trasdés de un muro de sostenimiento de la carretera, puede
contener:

a) Arcilla humeda.

b) Tierra vegetal de jardineria.

c) Abono vegetal de uso agrario.

d) Ninguno de los anteriores.

25. Los muros que disponen de armaduras de acero en su interior y estan disefiados para soportar
esfuerzos a traccion se denominan:

a) Muros de mamposteria con piedra a cara vista.

b) Muros de hormigén ciclopeo.

¢) Muros de hormigén armado.

d) Muros de hormigén en masa.

26. La finalidad de los sistemas de contencién de vehiculos instalados en carreteras es:

a) Sostener el terreno.

b) Proporcionar un cierto nivel de contencién de un vehiculo fuera de control, de manera que se limiten los
dafos y lesiones, tanto para sus ocupantes como para el resto de los usuarios de la carretera y otras
personas u objetos situados en las proximidades.

c¢) Evitar la entrada de animales vivos a la calzada.

d) No tienen ninguna finalidad.

27. Son sistemas de contencidn de vehiculos:

a) Las barreras de seguridad metélicas o de hormigon.
b) Las farolas de alumbrado.

c) Las sefales de trafico.

d) Las lineas blancas.



28. En una barrera de seguridad metalica, las piezas que se colocan en el extremo de la misma, para
proteger esta seccion, se denominan:

a) Terminales.

b) Farolas.

c) Ojos de gato.

d) Tornillos.

29, Las barreras de seguridad metalicas:

a) Pueden ubicarse en cualquier lugar.

b) Pueden ubicarse en cualquier lugar, siempre que no se invada la calzada.

c) Se situaran transversalmente a no menos de 50 cm del borde de la calzada (linea blanca de borde) y
siempre fuera del arcén de la carretera.

d) Las barreras de seguridad no pueden ser metalicas.

30. En un tramo de barrera de seguridad metalica se pueden encontrar, entre otros, los siguientes
elementos:

a) Banda o perfil doble onda.

b) Poste de fijacion.

c) Separador.

d) Todas las respuestas son correctas.

31. Las barreras metalicas estan fabricadas en acero y protegidas de la corrosion por el:
a) Galvanizado.

b) Disolucion.

c) Fusionado.

d) Las barreras metalicas no se protegen de la corrosion.

32. La cimentacion de los postes de la barrera metalica se hara:
a) Por hinca, en terrenos de resistencia adecuada.

b) Los postes de las barreras metalicas nunca se hincan.

c) Las barreras de seguridad no pueden ser metalicas.

d) Las barreras no tienen postes.

33. Los pretiles son:

a) Sistemas de alumbrado de la carretera.

b) Sistemas de contencion de vehiculos, analogo a las barreras, pero especificamente disefiados para
bordes de tableros.

c) Los operarios encargados de la prevencion de riesgos laborales.

d) Los carteles de obra.

34, La parte de la carretera destinada a la circulacién de los vehiculos, que se compone de un cierto
nimero de carriles se denomina:

a) Cuneta.

b) Calzada.

c) Berma.

d) Muro.

35. Las franjas longitudinales en las que puede estar dividida la calzada, y que disponen de anchura
suficiente para la circulacion de una unica fila de vehiculos, se denominan:

a) Biondas.

b) Cunetas.

c) Carriles.

d) Aceras.

36. Los carriles para la circulacion de vehiculos pueden ser:
a) Carril de cambio de velocidad (aceleracién o deceleracién).
b) Carril de trenzado.

c) Carril adicional para circulacion lenta.

d) Todas las respuestas son correctas.



37. La pendiente transversal que se da en las curvas a la plataforma de la carretera, para reducir los
efectos de la fuerza centrifuga y asi evitar el deslizamiento transversal de los vehiculos hacia el
exterior de la calzada, se denomina:

a) Mechinal.

b) Filler.

c) Cemento.

d) Peralte.

38. El arcén:

a) Sirve para que los conductores puedan aparcar para contemplar el paisaje.

b) Esta destinado al uso de vehiculos en circunstancias excepcionales, como el estacionamiento provisiona
de vehiculos accidentados o averiados.

c) Sirve para permitir la plantacion de palmeras canarias.

d) Los arcenes no cumplen ningun objetivo ni funcion.

39. La altura libre sobre la plataforma de la carretera, especialmente importante en puntos
conflictivos como pueden ser tuneles, pasos superiores o porticos de sefalizacion, se conoce
como:

a) Galibo.

b) Cemento.

¢) Hormigon.

d) Arido.

40. La senalizacion provisional de obras tiene por objeto:

a) Informar al usuario de la presencia de las obras.

b) Ordenar la circulacion en la zona afectada por las obras.

c) Modificar el comportamiento del usuario, adaptandolo a la situacién no habitual representada por las
obras y sus circunstancias especificas.

d) Todas las respuestas son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA PRIMERA PARTE

41. En los tramos rectos de carretera, la evacuacion de las aguas superficiales hacia el exterior de la
plataforma se lograra mediante una inclinacién transversal minima, conocida como:

a) Arcén.

b) Bombeo.

c) Bionda.

d) Bordillo.

42, La sefalizacion instalada en carreteras para informar y ordenar la circulacion de los usuarios
debe ser:

a) Sencilla: debe emplearse el menor niumero posible de elementos.

b) Clara: para transmitir mensajes facilmente comprensibles por los usuarios.

c¢) Uniforme: los elementos utilizados, su implantacion y los criterios de aplicacion seran exclusivamente los
descritos en la norma.

d) Todas las respuestas son correctas.

43. Previamente a la aplicacion de nuevas marcas viales sobre la via sera necesario:

a) Hacer un cuidadoso trabajo de replanteo y premarcaje de las marcas viales que garantice la correcta
terminacién de los trabajos, ademas de comprobarse que el tramo a pintar esta limpio.

b) Verter arido fino sobre la calzada.

c) Esperar a que llueva.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

44, Los muros de hormigén armado estan provistos de:
a) Armaduras de acero pretensado.

b) Armaduras de acero postensado.

c) Grandes bloques de piedras.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.



45. Segun el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales,
que habla sobre los principios de la accion preventiva, el empresario aplicara las medidas que
integran el deber general de prevencion previsto en el articulo anterior, con arreglo a los siguientes
principios generales:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

c) Combatir los riesgos en su origen.

d) Todas las respuestas son correctas.



SEGUNDA PARTE (SUPUESTO PRACTICO)

Con motivo de las lluvias originadas durante el pasado mes de octubre, se ha producido un derrumbe en la
carretera insular GC-220, en el término municipal de Galdar, afectando a la totalidad de la calzada, tal y
como se muestra en la siguiente fotografia:

De manera inmediata, el Cabildo de Gran Canaria, a través de un contrato de emergencia, comienza con
las obras de reconstruccion del muro y de restitucion de la calzada a su estado previo.

El Director de Obra ordena la ejecucion de un nuevo muro de mamposteria con piedra a cara vista, y usted
ha sido asignado como oficial de explotacién y obras para la vigilancia de los trabajos.

Conteste a las siguientes preguntas en relacién a la ejecucion de dicho muro y a la reconstruccion de la
calzada con todos sus elementos:

46. Los muros de mamposteria con piedra a cara vista son:
a) Muros de hormigén armado.

b) Muros de hormigén en masa (gravedad).

c) Muros de hormigén pretensado.

d) Muros que no tienen hormigén.

47. En la ejecucidn de este tipo de muros de mamposteria con piedra a cara vista:
a) La cara de piedra que queda en el intradés del muro funciona como encofrado.

b) Se utilizan encofrados de cartén para ejecutar el alzado.

c) Se utilizan encofrados de fibra de vidrio para ejecutar el alzado.

d) Se utilizan encofrados de papel para ejecutar el alzado.

48. El hormigén a utilizar para la construccion de este muro podra ser:
a) HY-20.
b) HA-20.
c) HX-20.
d) HM-20.

49. Para controlar la calidad del hormigén, se fabrican en obra probetas cilindricas de hormigén.
Para conservar correctamente estas probetas:

a) Deberan ser protegidas del sol, frio y lluvia.

b) Deberan dejarse a la intemperie durante 25 dias.

c¢) Deberan sumergirse por completo en el agua del estanque mas cercano.

d) Deberan calentarse en un horno industrial a mas de 45 °C.
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50. En la ejecucion del muro, para evitar que el agua pueda ocasionar el reblandecimiento del
material de relleno, modificando su estructura y aumentando el empuje sobre el muro, se le dotara
de:

a) Un sistema de antenas.

b) Un sistema de drenaje.

c) Un sistema de cobertura.

d) El agua no produce empujes sobre el terreno.

51. Se ejecutara una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, destinada a recibir
y conducir las aguas pluviales. Esta zanja se denomina:

a) Cuneta.

b) Casco.

c) Peralte.

d) Filler.

52. Después de la ejecucion del muro y del relleno de la plataforma, se procede al extendido de la
mezcla bituminosa, para lo que se utilizara:

a) Una pala cargadora.

b) Una manguera.

¢) Una extendedora autopropulsada.

d) Una grua torre.

53. Los camiones que transportan la mezcla bituminosa hasta la obra:

a) Iran provistos de una lona para mantener la temperatura optima de la mezcla bituminosa.
b) Pueden ser camiones de caja abierta, no siendo necesaria la disposicién de una lona.

c) Pueden ser camiones de cualquier tipo, sin restriccién o condicion alguna.

d) No se necesitan camiones para transportar la mezcla hasta la obra.

54. Sobre la coronacion del muro se instalara una barrera metalica de seguridad, que dispondra de
elementos reflectantes que se sujetan a la banda e incrementan la visibilidad. Estos elementos se
denominan:

a) Encofrados.

b) Pretiles.

c) Captafaros.

d) Separadores.

§5. En todo caso, la altura de la parte superior de la barrera de seguridad debera cumplir con:
a) Lo que indique el coordinador de seguridad y salud.

b) Lo que indique el operario que tenga mayores conocimientos en barreras.

c) La altura especificada en el certificado de la barrera elegida.

d) La altura de la barrera no tiene importancia.

56. Préxima a la curva de la carretera, se colocara una sefal vertical de advertencia de peligro. Las
senales de advertencia de peligro tienen generalmente forma:

a) Cubica.

b) Triangular.

c) Estratosférica.

d) Cénica.

57. Para que esta sefal vertical sea visible en todo momento, todos sus elementos deben ser:
a) Retrorreflectantes, excepto los de color negro y azul o gris oscuro.

b) De color verde brillante.

c) De color naranja brillante.

d) De silicona brillante.

58. Para la ejecucion de las marcas viales podran emplearse:
a) Pinturas termoplasticas.

b) Pinturas de aquarela.

c) Pinturas al agua.

d) Pinturas de espray.



59. La senalizacion de obra se dispondra con arreglo a la instruccion:
a) 8.1-IC
b) 8.2-IC
c) 8.3-IC
d) 8.4-IC

60. La franja de dominio publico de esta carretera GC-220 tendra una anchura de:
a) 8 metros.

b) 3 metros.

c) 12 metros.

d) 15 metros.

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA SEGUNDA PARTE

61. En la recepcion del hormigén en obra, se realiza el ensayo del Cono de Abrams, del cual resulta
un asentamiento de 200 mm. En base al mismo, se determina que la consistencia del hormigon es:
a) Plastica (P)

b) Blanda (B)

c¢) Fluida (F)

d) Liquida (L)

62. Las mezclas bituminosas en caliente:

a) Se fabrican en caliente, pero su puesta en obra se realiza en frio.

b) Se ponen en obra a 0 °C.

c) Requieren el calentamiento de sus componentes durante su puesta en obra a una temperatura superior a
la de ambiente.

d) Se extienden y compactan a temperatura ambiente.

63. En la ejecucion del muro, se podra instalar un elemento en el talén para conducir el agua
recogida hacia el exterior. Este elemento se denomina:

a) Tubo de drenaje.

b) Encofrado.

c) Extendedor.

d) Separador.

64. En la instalacién de la barrera metalica de seguridad se colocaran dispositivos de abatimiento,
que tienen por objeto:

a) Incrementar la visibilidad.

b) Unir la barrera con el tramo que ha de abatirse al terreno.

c) Unir los perfiles doble onda con los postes.

d) Los dispositivos de abatimiento no existen.

65. En esta carretera GC-220, de tipo convencional, la clase de retrorreflexion de las sefales
verticales sera:

a) RA2.

b) CAZ2.

c) FAZ2,

d) Ninguna.
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