CONSEJERIA

DE AREA DE SERVICIO
Cabildo de ADMINISTRACION PUBLICA ~ DE GESTION
SLEUESELEMEN v TRANSPARENCIA DE RECURSOS HUMANOS ~ 10.0.1.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL DE INGENIERO/A TECNICO DE
OBRAS PUBLICAS

PARTE GENERAL:

Tema 1. Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

1.1 Organizacion: organos de gobierno.
1.2 Régimen de las normas y actos de los drganos de los Cabildos Insulares.

1) De conformidad con el articulo 60 de la Ley de Cabildos Insulares, el Consejo de Gobierno
Insular ejerce funciones:
a) Ejecutivas y consultivas.
b) Ejecutivas y administrativas. *
c) Ejecutivas, consultivas y administrativas.

2) Segun el articulo 55 de la Ley de Cabildo Insulares, la Junta de Portavoces es:
a) Un organo consultivo.
b) Un organo complementario. *
¢) Un organo asesor.

3) Los actos del Consejo de Gobierno Insular adoptaran la forma de:
a) Reglamento.
b) Resolucion.
c) Acuerdo. *

4) Los vicepresidentes del Cabildo:
a) Son nombrados por el Pleno del Cabildo.
b) Son nombrados por el Presidente del Gobierno de Canarias.
¢) Son nombrados y separados libremente por el Presidente del Cabildo insular, de entre los
consejeros insulares que formen parte del Consejo de Gobierno Insular. *

5) Segun la Ley de Cabildos Insulares, no son atribuciones del Presidente del Cabildo:
a) El nombramiento y cese del personal eventual.
b) La propuesta al pleno del nUimero, denominacion y ambito de actuacion de las comisiones
permanentes del pleno.
c) La concesion de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislacion sectorial la atribuya
expresamente a otro organo. *

6) La representacion maxima del Cabildo la ostenta:
a) LaJunta de Portavoces.
b) El Presidente del Cabildo. *
¢) El Pleno del Cabildo.
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7) De conformidad con el art. 50 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, no son
organos de gobierno de los cabildos insulares:
a) El consejo de gobierno insular.
b) El o los vicepresidentes.
¢) LaJunta de portavoces. *

8) De conformidad con el art. 53 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, la
competencia para la alteracion de la calificacion juridica de los bienes del patrimonio insular
y la cesion gratuita de bienes inmuebles a otras administraciones o instituciones publicas
corresponde a:
a) El presidente.
b) El pleno. *
c) El consejo de gobierno insular.

9) De conformidad con el art. 54 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, senale la
afirmacion correcta en relacion con las comisiones de pleno:

a) El pleno se organiza en las comisiones que determine el reglamento organico, pudiendo ser
permanentes o especiales. *

b) Los consejeros insulares no adscritos se integraran sin voz ni voto en las comisiones del
pleno, en los terminos que determine el reglamento de organizacion del cabildo insular.

c) Corresponde la presidencia del pleno al presidente del Cabildo insular, sin que pueda
delegarla en otros miembros de la corporacion.

10) De conformidad con el art. 57 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, el
nombramiento y cese del personal eventual corresponde a:
a) El presidente. *
b) El consejero competente en materia de recursos humanos.
c) El consejo de gobierno insular.

11) De conformidad con el art. 60 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, el Consejo
de Gobierno Insular esta integrado:
a) Por el Presidente del Cabildo Insular y los consejeros insulares electos, nombrados y
separados libremente por el Presidente del Cabildo Insular. *
b) Por el Presidente del Cabildo Insular y los vicepresidentes.
c) Por el Vicepresidente del Cabildo Insular y los consejeros insulares electos, nombrados y
separados libremente por el Presidente del Cabildo Insular.

12) De conformidad con el art. 62 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, la concesion
de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislacion sectorial la atribuya expresamente a
otro organo corresponde a:

a) El pleno.
b) El consejo de gobierno insular. *
c) El director/a insular de la consejeria competente.
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13) De conformidad la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, la aprobacion de la
relacion de puestos de trabajo corresponde a:
a) El presidente.
b) El consejo de gobierno insular. *
c) El pleno.

14) ;A qué organo del Cabildo le corresponde el planteamiento de conflictos de competencia a
otras entidades locales y otras administraciones publicas?:
a) A la persona que ostente la Presidencia del Cabildo.
b) Al Consejo de Gobierno Insular.
c) Al Pleno. *

15) De conformidad con el articulo 84.2 de la Ley8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
contra los actos que no agoten la via administrativa dictados por los consejeros o consejeras
titulares de areas o departamentos insulares, los coordinadores o coordinadoras insulares y
los directores o directoras insulares, cabe interponer:

a) Recurso especial ante la presidencia del cabildo insular.
b) Recurso potestativo de reposicion.
c) Recurso de alzada ante la presidencia del cabildo insular. *

16) Ponen fin a la via administrativa los acuerdos, actos y resoluciones que se dicten por los
siguientes organos insulares:
a) El pleno del cabildo insular, asi como los de sus comisiones cuando estas resuelvan por
delegacion de aquel.
b) El presidente del cabildo insular.
c) Las opciones ay b son correctas. *

17) La aprobacion del proyecto de presupuesto le corresponde en el Cabildo Insular:
a) Al Pleno.
b) A la Comision de Hacienda.
c) Al Consejo de Gobierno Insular. *

18) Contra los acuerdos, actos y resoluciones que ponen fin a la via administrativa dictados por
el Consejo de Gobierno Insular:
a) Podran ejercerse las acciones judiciales que procedan ante la jurisdiccion competente.
b) Contra los mismos podra interponerse, con caracter previo y potestativo, recurso de
reposicion.
c) Las opciones ay b son correctas. *

19) Las normas reglamentarias de los Cabildos insulares se publicaran:
a) Integramente y Unicamente en el Boletin Oficial de Canarias.
b) Integramente y Unicamente en el boletin oficial de la provincia que corresponda.
¢) Ninguna es correcta. *
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20) El ejercicio de la potestad sancionadora esta atribuida:
a) Al Consejo de Gobierno Insular en todo caso.
b) Al Pleno.
c) Al Consejo de Gobierno Insular, salvo que por ley esté atribuida a otro organo. *

21) Seguin el articulo 54.1 de la Ley de Cabildos Insulares, las comisiones del pleno pueden ser:
a) Ordinarias y especiales.
b) Ordinarias y extraordinarias.
¢) Permanentes o especiales. *

22) Conforme a lo dispuesto en el articulo 81 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares, los decretos y resoluciones de los organos unipersonales de los cabildos insulares
deberan:

a) Publicarse en la sede electronica del Cabildo Insular a los solos efectos de transparencia.
b) Publicarse en la pagina web corporativa a los solos efectos de transparencia.
c) Registrarse en el libro de decretos y resoluciones. *

23) Los actos administrativos de los organos directivos de los Cabildos Insulares adoptaran la
forma de:
a) Decreto.
b) Resolucion. *
¢) Acuerdo.

24) De conformidad con el art. 81 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares las normas
y actos que dicte el pleno del cabildo insular adoptaran, entre otras, segiin corresponda, la
forma de (senalar la incorrecta):

a) Decreto. *
b) Ordenanza.
¢) Reglamento.

Tema 2. La Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres

2.1 El principio de igualdad y la tutela contra la discriminacion. Criterios de actuacion
de las Administraciones Publicas.
2.2. Politicas publicas para la igualdad: principios generales.
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1. Laley que regula a nivel estatal la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es:
a) LaLey 3/2007, de 12 de marzo.
b) La Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo.*
c) El Decreto Legislativo 7/2003, de 23 de mayo.

2. ;Queé titulo de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se refiere las politicas
publicas para la igualdad?
a) El Titulo I1.*
b) El Titulo IlI.
c) El Titulo IV.

3. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye:
a) Acoso por razon de sexo.
b) Discriminacion directa por razon de sexo.*
¢) Discriminacion indirecta por razon de sexo.

4. Cualquier comportamiento realizado en funcion del sexo de una persona, con el proposito o
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo, constituye:

a) Acoso sexual.
b) Acoso por razon de sexo.*
¢) Discriminacion directa por razon de sexo.

5. Los actos y las clausulas de los negocios juridicos que constituyan o causen discriminacion
por razon de sexo se consideraran:
a) Validos, si todas las partes consienten.
b) Anulablesy sin efecto durante el primer aho; pasado ese tiempo, si no hay denuncia, tendran
efectos legales.
¢) Nulos y sin efecto.*

6. La capacidad y la legitimacion para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-
administrativos que versen sobre la defensa del derecho de igualdad entre mujeres y hombres,
corresponden a:

a) Cualquier ciudadano.
b) Las personas fisicas y juridicas con interés legitimo.*
c) Cualquier persona juridica.

7. Segun el articulo 15 de la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, el principio
de igualdad de trato y oportunidades informara la actuacion de todos los poderes publicos:
a) Con caracter transversal.*
b) De forma equilibrada.
¢) Solo cuando se trate de colectivos de especial vulnerabilidad o de violencia de hecho.
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8.

10.

11.

12.

Los proyectos de disposiciones de caracter general y los planes de especial relevancia

econdmica, social, cultural y artistica que se sometan a la aprobacion del Consejo de Ministros

deberan incorporar:

a) Un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

b) Una estadistica o encuesta que posibilite el conocimiento de las diferencias en los valores,
roles, situaciones y condiciones, de mujeres y hombres en el ambito de accion del proyecto
o plan.

¢) Un informe sobre su impacto por razon de género.*

La situacion en que una disposicion, criterio o practica aparentemente neutros pone a personas
de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha
disposicion, criterio o practica puedan justificarse objetivamente en atencion a una finalidad
legitima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados, ;se
denomina?

a) Discriminacion relativa por razon de sexo.

b) Discriminacion indirecta por razon de sexo.*

¢) Discriminacion directa por razon de sexo.

Senale la afirmacion correcta. La Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad

efectiva de mujeres y hombres:

a) Se aplica a las personas fisicas, pero no a las juridicas.

b) Diferencia entre el acoso sexual y acoso por razon de sexo.*

c) Preve el concepto de transversalidad, que es aquella situacion en que se encuentra una
persona al ser tratada, en atencion a su sexo, de manera menos favorable que otra en
situacion comparable.

Senala la opcion incorrecta:

a) El condicionamiento de un derecho a la aceptacion de una situacion constitutiva de acoso
por razon de sexo se considerara también acto de discriminacion por razon de sexo

b) No constituye discriminacion directa por razon de sexo todo trato desfavorable a las mujeres
relacionado con el embarazo o la maternidad*

c) Se considerara discriminacion por razon de sexo cualquier trato adverso como consecuencia
de la presentacion de una queja destinada a exigir el cumplimiento efectivo del principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres

Como se define, segun el articulo 9, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier trato adverso o efecto negativo que se
produzca en una persona como consecuencia de la presentacion por su parte de queja,
reclamacion, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su
discriminacion y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres

a) Discriminacion sexual.

b) Mainstreaming.

¢) Discriminacion por razon de sexo.*
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13. Senale la afirmacion correcta. La Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
efectiva de Mujeres y Hombres establece que:

a) En los procedimientos en los que las alegaciones se fundamenten en actuaciones
discriminatorias por razon de sexo, corresponde a la parte actora probar la existencia de la
discriminacion.

b) El acoso sexual se define como cualquier comportamiento realizado en funcion del sexo de
una persona, con el proposito o efecto de atentar contra su dignidad.

c) La persona acosada es la Gnica legitimada en los litigios sobre acoso sexual.*

14. ;Cual de los siguientes no es un criterio general de actuacion de los poderes publicos, de los
establecidos por la citada Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo?:
a) La proteccion de la maternidad.
b) La implantacion de un lenguaje no sexista en el ambito administrativo.
c) La paridad en la designacion de altos cargos en la Administracion General del Estado.*

15. La situacion en que una disposicion aparentemente neutra pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro, es la definicion de:
a) Discriminacion directa por razon de sexo.
b) Discriminacion indirecta por razon de sexo.*
¢) Acoso por razon de sexo.
16. Segun el articulo 15 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, el principio de igualdad de
trato y oportunidades informara la actuacion de todos los poderes publicos:
a) Con caracter transversal.*
b) Solo cuando se trate de colectivos de especial vulnerabilidad o de violencia de hecho.
c) Con caracter no vinculante.

17. Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia
de la presentacion por su parte de queja, reclamacion, denuncia, demanda o recurso, de
cualquier tipo, destinados a impedir su discriminacion y a exigir el cumplimiento efectivo del
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, se considerara:

a) Discriminacion por razon de sexo.*

b) Acoso por razon de sexo.

c) Discriminacion profesional.

18. Cualquier comportamiento realizado en funcion del sexo de una persona, con el proposito o
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo
constituye:

a) Acoso sexual.

b) Acoso por razon de sexo.*

¢) Discriminacion indirecta por razon de sexo.
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19.

20

21.

22.

23

24,

25.

Segun el articulo 4 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un
principio:

a) Informador del ordenamiento juridico.*

b) Sustancial del ordenamiento juridico.

¢) Regulador del ordenamiento juridico.

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda
discriminacion, directa o indirecta, por razon de sexo, y, especialmente, las derivadas de:

a) La maternidad, la asuncion de obligaciones familiares y el estado civil.*

b) La maternidad, la paternidad, las obligaciones conyugales y el estado civil.

¢) La maternidad, el embarazo, la asuncion de obligaciones familiares y el estado civil.

:Cual de los siguientes es un criterio general de actuacion de los poderes publicos recogidos

en el articulo 14 de la Ley 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres:

a) El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las
relaciones entre particulares. *

b) Fomento de la corresponsabilidad en las labores sociales.

c) Fomentar de la corresponsabilidad en la atencion a la ciudadanta.

Senalar el enunciado incorrecto. Son criterios generales de actuacion de los Poderes Publicos:

a) La proteccion de la maternidad.

b) Establecer medidas que aseguren el trabajo de las mujeres y hombres, asi como el fomento
de la corresponsabilidad en las labores domésticas. *

¢) Laimplantacion de un lenguaje no sexista en el ambito administrativo.

El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el

ambito del empleo privado y en el del empleo piblico, se garantizara, en los terminos previstos

en la normativa aplicable (sehala la incorrecta):

a) En el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia.

b) En las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido.

c) En la afiliacion y participacion en las organizaciones sindicales y empresariales, salvo las
prestaciones concedidas por las mismas.*

Una diferencia de trato basada en una caracteristica relacionada con el sexo cuando, debido
a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a
cabo, dicha caracteristica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre
y cuando el objetivo sea legitimo y el requisito proporcionado:

a) No constituira discriminacion en el acceso al empleo, incluida la formacion necesaria.*

b) No constituira discriminacion en el acceso al empleo, salvo la formacion necesaria.

c) Constituira discriminacion en el acceso al empleo, salvo la formacion necesaria.

Se considera discriminacion indirecta por razon de sexo la situacion en que una disposicion,
criterio o practica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular
con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposicion, criterio o practica:
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a) Puedan justificarse objetivamente en atencion a una finalidad legitima y que los medios para
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.*

b) No puedan justificarse objetivamente en atencion a una finalidad legitima y que los medios
para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

c) No puedan justificarse objetivamente en atencion a una finalidad ilegitima y que los medios
para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

26. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Publicos

adoptaran medidas especificas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de

desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que seran aplicables:

a) En tanto subsistan dichas situaciones, habran de ser Unicas y adecuadas con el objetivo
perseguido en cada caso.

b) AUn después de ser corregidas dichas situaciones, habran de ser razonables vy
proporcionadas en relacion con el objetivo perseguido en cada caso.

¢) Entanto subsistan dichas situaciones, habran de ser razonables y proporcionadas en relacion
con el objetivo perseguido en cada caso.*

27. ;Quién aprobara periodicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que

incluira medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la
discriminacion por razon de sexo?

a) El Consejo General del Poder Judicial.

b) El Ministro de Justicia.

c) El Gobierno. *

Tema 3. Prevencion de Riesgos laborales.

3.1 Derechos y obligaciones del trabajador, principios de la accion preventiva.
3.2 Plan de Prevencion del Cabildo de Gran Canaria.

1.

De conformidad con el articulo 15 de la Ley 31/195, de 8 de noviembre, de prevencion de

Riesgos Laborales, ;cual de los siguientes principios ha de regir la accion preventiva de

cualquier empresa o administracion publica?

a) Combatir los riesgos en su origen. *

b) No tener en cuenta la evolucion de la técnica salvo en aquellos casos en que se determine
expresamente.

c) Sustituir lo peligroso Unicamente en aquellos casos que resulte estrictamente necesario.

Senalar cual de las siguientes afirmaciones es la correcta en relacion al acuerdo que llevaran

a cabo los representantes legales de los trabajadores en caso de adopcion de medidas

necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores

a) El empresario estara obligado, en el plazo de 24 horas, a ordenar la paralizacion acordada.

b) Se comunicara a la empresa y a los trabajadores y en el plazo de 48 horas, la cual debera
anular o ratificar la paralizacion acordada.
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¢) Sera comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de
24 horas, anulara o ratificara la paralizacion acordada. *

3. 3Cual de las siguientes corresponde a la Ley de prevencion de riesgos laborales?
a) Ley 31/1996 de 8 diciembre.
b) Ley 31/1995 de 8 noviembre *
c) Ley 13/1995 de 7 diciembre.

4. ;Cuando debe impartirse la formacion a los trabajadores en materia de prevencion de riesgos
laborales?
a) Siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas
pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. *
b) En todo caso fuera de la jornada de trabajo.
c) Fuera de la jornada de trabajo de manera que no interfiera con el normal funcionamiento
del centro de trabajo.

5. Entre los principios de la accion preventiva recogidos por el articulo 15 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales, no figura:
a) Tener en cuenta la evolucion de la téecnica.
b) Evitar los riesgos.
c) Evaluar los riesgos que se puedan evitar*

6. Segin el articulo 23 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, ;cual de los siguientes
documentos no sera de obligada elaboracion por parte del empresario?
a) Relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo
b) Plan de prevencion de riesgos laborales
¢) Todos los anteriores son de obligada elaboracion*

7. 3Qué actuacion se debe seguir por parte del empresario en caso de riesgo grave e inminente?
a) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que no resulte necesario que los
trabajadores interrumpan su actividad o abandonen el lugar de trabajo.
b) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho
riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. *
c) Informar a la autoridad competente sobre las medidas que hubieran sido acordadas.

8. Respecto al derecho a la proteccion frente a los riesgos laborales:
a) Los empresarios tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo
b) El derecho de paralizacion de la actividad en caso de riesgo probable no forma parte del
derecho de los trabajadores a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo



nx CONSEJERIA
T DE AREA DE SERVICIO
Cabildo de ADMINISTRACION PUBLICA ~ DE GESTION
ISICURSEUE RN v TRANSPARENCIA DE RECURSOS HUMANOS ~ 10.0.1.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL DE INGENIERO/A TECNICO DE
OBRAS PUBLICAS

c) El empresario debera cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales. *

9. Los principios de la accion preventiva por parte del empresario no incluyen:
a) Adoptar medidas que antepongan la proteccion individual a la colectiva. *
b) Tener en cuenta la evolucion de la técnica
c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

10. En cuanto a la evaluacion inicial de los riesgos laborales que debe realizar el empresario en su

plan de prevencion no es correcto:

a) Setendra en cuenta con caracter general, la naturaleza de la actividad, las caracteristicas de
los puestos de trabajo existentes y de Los trabajadores que deban desempeharlos.

b) Se sometera a consideracion y se revisara, si fuera necesario, con ocasion de los dahos para
la salud que se hayan producido

c) Independientemente del resultado de la evaluacion, el empresario realizara controles
periodicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la
prestacion de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. *

11. En el caso de que se haya producido un dano para la salud de los trabajadores, ;Quién se debe
encargar de llevar a cabo una investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos?:

a) El Comité de Seguridad y Salud.
b) El empresario. *
c) El trabajador o los trabajadores afectados.

12. Deberan utilizarse equipos de proteccion individual:
a) Cuando los riesgos no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion
colectiva.
b) Cuando los riesgos no puedan limitarse suficientemente mediante medidas, métodos o
procedimientos de organizacion del trabajo.
¢) Todas son correctas. *

13. Cuando la utilizacion de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el
fin de que:

a) La utilizacion del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion
o a los trabajadores especificamente capacitados para ello.

b) Los trabajos de reparacion, transformacion, mantenimiento o conservacion sean realizados
por los trabajadores especificamente capacitados para ello. *

c) Los trabajos de reparacion, transformacion, mantenimiento o conservacion sean realizados
por los encargados de dicha utilizacion.

14. En cuanto a la formacion de los trabajadores:
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a) Elempresario debera garantizar que cada trabajador reciba una formacion teorica y practica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva en el momento de su contratacion, salvo que
se trate de un contrato temporal.

b) Su coste recaera sobre los trabajadores.

c) Se podra impartir por la empresa mediante medios propios o concertandola con servicios
ajenos. *

15. El empresario debera analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de (senala la incorrecta):
a) Lucha contra incendios.
b) Primeros auxilios.
¢) Riesgo sanitario. *

16. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con

ocasion de su trabajo, el empresario estara obligado a:

a) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad vy, si fuera
necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

b) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su
superior jerarquico, ante una situacion de peligro grave e inminente para su seguridad, la
de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones de adoptar las
medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

c) Todas son correctas *

17. La vigilancia periodica del estado de la salud de los trabajadores es obligatoria cuando:
a) El trabajador no preste su consentimiento.
b) Sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de
los trabajadores. *
¢) Lo considere oportuno el empresario previo aviso a los representantes legales de los
trabajadores.

18. Respecto a la vigilancia de la salud no es correcto:
a) Sellevara a cabo intentando respetar el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona
del trabajador. *
b) Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podran ser usados con
fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador
c) Se debera optar por la realizacion de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las
menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

19. Respecto a la informacion médica de caracter personal no es correcto:
a) Se limitara al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia
de la salud de los trabajadores.
b) En ningln caso podra facilitarse al empresario. *
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c) El empresario y las personas u organos con responsabilidades en materia de prevencion
seran informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados.

20. No se incluye en el plan de prevencion elaborado por el empresario:
a) Recursos necesarios para realizar la accion de prevencion.
b) Evaluacion de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. *
c) Estructura organizativa de la empresa.

21. Respecto a los danos para la salud de sus trabajadores producidos con motivo del desarrollo

de su trabajo, el empresario:

a) Debera comunicarlo por escrito a la autoridad laboral. *

b) Debera comunicarlo a la autoridad laboral si asi se establece en el plan de prevencion de
la empresa.

¢) No esta obligado a comunicarlo.

22. Disfrutan del mismo nivel de proteccion en materia de seguridad y salud que los restantes
trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios:

a) Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales.

b) Los trabajadores con relaciones de duracion determinada.

c) Todas son correctas. *

23. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, sera responsable de las
condiciones de ejecucion del trabajo en todo lo relacionado con la proteccion de la seguridad
y la salud de los trabajadores:

a) La empresa usuaria. *

b) La empresa usuaria junto con la empresa de trabajo temporal.

c) El trabajador.

24

Sera responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formacion y vigilancia
de la salud:

a) La empresa de trabajo temporal. *

b) La empresa usuaria junto con la empresa de trabajo temporal.

c) El trabajador.

25. El trabajador respecto a cualquier situacion que, a su juicio, entrahe, por motivos razonables,
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores debe informar de inmediato:

a) A su superior jerarquico directo.

b) A los trabajadores designados para realizar actividades de proteccion y de prevencion.

¢) Asusuperior jerarquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de

proteccion y de prevencion o, en su caso, al servicio de prevencion.*
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26. El acuerdo de paralizacion de la actividad de los trabajadores en caso de riesgo grave e
inminente sera comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el
plazo de:

a) 24 horas, anulara o ratificara la paralizacion acordada. *
b) 48 horas, anulara o ratificara la paralizacion acordada.
¢) 72 horas, anulara o ratificara la paralizacion acordada.

27. El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevencion, con arreglo
al principio general de:
a) Combuatir los riesgos en su destino.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. *
c) Adaptar la persona al trabajo.

PARTE ESPECIFICA:

TEMA 1. PROYECTOS DE OBRAS.

1.

:Queé articulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 269 de febrero de 2014 establece
el contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su redaccion?

a) Articulo 232

b) Articulo 233

c) Articulo 234

En el supuesto de adjudicacion conjunta de proyecto y obra, la ejecucion de esta quedara
condicionada por el 6rgano de contratacion a:

a) la supervision del proyecto.

b) la supervision y aprobacion del proyecto.

c) la supervision, aprobacion y replanteo del proyecto.

En base al articulo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, la adjudicacion de un contrato de obras requerira la previa:

a) El replanteo del proyecto de obras.

b) La supervision, aprobacion y replanteo proyecto de obras.

c) La elaboracion, supervision, aprobacion y replanteo del proyecto de obras.

El documento del proyecto que describe el objeto de las obras, que recoge los
antecedentes y situacion previa a las mismas es:

a) Memoria.

b) Pliego de prescripciones técnicas particulares.

c) Estudio de Seguridad y Salud.



CONSEJERIA
DE ARFA DE SERVICIO

Cabildo de ADMINISTRACION PUBLICA ~ DE GESTION
ISICURSEUE RN v TRANSPARENCIA DE RECURSOS HUMANOS ~ 10.0.1.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL DE INGENIERO/A TECNICO DE

OBRAS PUBLICAS

7.

8.

9.

10.

11.

; De qué documentacion del proyecto solo podra prescindirse en los casos en que asi esté
previsto en la normativa especifica que la regula?.

a) Memoria

b) Pliego de prescripciones técnicas particulares.

¢) Estudio de seguridad y salud o estudio basico de seguridad y salud.

Las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista se establecen en:

a) La memoria

b) El pliego de prescripciones técnicas particulares.

c) El estudio de seguridad y salud o estudio basico de seguridad y salud.
La manera en que se llevara a cabo la medicion de las unidades ejecutadas y el control de
calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecucion se establecen en:

a) La memoria

b) El pliego de prescripciones técnicas particulares.

c) El estudio de seguridad y salud o estudio basico de seguridad y salud.

El documento que se ordenara por obras elementales, en los términos que
reglamentariamente se establezcan es:

a) La memoria

b) El pliego de prescripciones técnicas particulares.

c) El presupuesto.

En la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico para los proyectos
de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacion, y para los restantes
proyectos enumerados en el articulo 232, se podra simplificar, refundir o incluso suprimir,
alguno o algunos de los documentos del proyecto, si:

a) El presupuesto base de licitacion, IVA excluido, es inferior a 350.000 euros.

b) El presupuesto base de licitacion, IVA excluido, es superior o igual a 350.000

euros.
c) El presupuesto base de licitacion, IVA excluido, es inferior a 500.000 euros.

; Qué documento debera incluir el proyecto salvo que ello resulte incompatible con la
naturaleza de la obra?

a) Estudio geotécnico.

b) Mediciones auxiliares.

c) Anejo fotografico.

Cuando el estudio geotécnico no hubiera previsto determinadas circunstancias que
supongan un incremento en mas del 10 por ciento del precio inicial del contrato en
ejecucion, al autor o autores del mismo les sera exigible como indemnizacion:

a) El 20 % del precio inicial del contrato en ejecucion.

b) EI 10 % del precio inicial del contrato en ejecucion.

c) El 15 % del precio inicial del contrato en ejecucion.
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12. Las funciones de las oficinas o unidades de supervision de proyectos, se encuentran
desarrolladas en el:
a) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
b) Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
c) Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

13. El proyecto debera ir acompanado del valor actual neto de las inversiones, costes e
ingresos a obtener cuando las obras sean objeto de:
a) Explotacion por la Administracion Publica.
b) Ejecucion y explotacion por la Administracion Plblica.
¢) Financiacion, ejecucion y explotacion por la Administracion Publica
14. ;Cual es una funcion de las oficinas o unidades de supervision de proyectos?
a) Comprobar y vigilar de la correcta realizacion de la obra contratada.
b) Solicitar y redactar una modificacion del proyecto de obra.
c) Proponer al 6rgano de contratacion criterios y orientaciones de caracter técnico
para su inclusion, en su caso, en la norma o instruccion correspondiente.

15. Cuando no estén encomendadas a otros organos administrativos por los titulares de los
Departamentos ministeriales, las oficinas de supervision de proyectos examinaran:
a) Los anteproyectos y proyectos de obra de su competencia.
b) Los estudios informativos, anteproyectos y proyectos de obra de su competencia.
¢) Los estudios informativos, anteproyectos y proyectos de obra de su competencia,
asi como las modificaciones de los mismos.

16. Salvo que por las caracteristicas del proyecto se requiera otro mayor, el informe que debe
emitir la oficina o unidad de supervision de proyectos debera serlo en el plazo maximo
de:

a) Dos meses
b) Un mes.
¢) Quince dias.

17. ; Quién debe solicitar el informe a las correspondientes oficinas o unidades de supervision
de los proyectos antes de la aprobacion del proyecto?
a) Intervencion de la administracion contratante.
b) Tesoreria de la administracion contratante.
¢) Organo de contratacion de la administracion contratante.

18. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, establece que la
responsabilidad por la aplicacion incorrecta de las disposiciones generales de caracter
legal o reglamentario en los diferentes estudios y calculos de los proyectos de obra se
exigira de conformidad con lo dispuesto en el:

a) Articulo 235
b) Articulo 234
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c) Articulo 233

19. En los proyectos de presupuesto base de licitacion superior a 500.000 euros, IVA excluido,
el informe emitido por las oficinas o unidades de supervision tendra caracter:
a) Preceptivo
b) Facultativo.
c) Informativo

20. En los proyectos de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la
obra, el informe emitido por las oficinas o unidades de supervision tendra caracter:
a) Preceptivo.
b) Facultativo.
¢) Informativo

TEMA 2. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION DE OBRAS.

1. En procedimientos abiertos de adjudicacion de contratos sujetos a regulacion armonizada,
el plazo de presentacion de proposiciones para los contratos de obras, suministros y
servicios, no sera inferior a:

a) Veinticinco dias
b) Treinta dias
c) Treintay cinco dias.

2. En procedimientos abiertos de adjudicacion de contratos sujetos a regulacion armonizada,
en las concesiones de obras y de servicios solo se podra reducir el plazo general cuando
se dé la siguiente circunstancia:

a) Si el organo de contratacion hubiese enviado un anuncio de informacion previa
a la Oficina de Publicaciones de la Union Europea.

b) Cuando el plazo general de presentacion de proposiciones sea impracticable por
tratarse de una situacion de urgencia.

c) Si el organo de contratacion aceptara la presentacion de ofertas por medios
electronicos.

3. En procedimientos abiertos de adjudicacion de los contratos de obras y de concesion de
obras y concesion de servicios de las Administraciones Pablicas que no estén sujetos a
regulacion armonizada, el plazo de presentacion de proposiciones plazo sera, como
minimo, de:

a) Quince dias.
b) Veintiséis dias.
c) Treinta dias.
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4.

10.

En el procedimiento de licitacion abierto la Mesa de contratacion calificara la
documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos:
a) Antes de la apertura de proposiciones.
b) Después de la apertura de proposiciones.
c¢) No es necesario la presentacion de documentacion del cumplimiento de
requisitos previos.

En el procedimiento de licitacion abierto cuando de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicacion, los licitadores deberan
presentar la proposicion:

a) en un sobre o archivo electronico.

b) en tantos sobres o archivos electronicos como criterios de adjudicacion.

c) en dos sobres o archivos electronicos.

En el procedimiento de licitacion abierto la apertura de las proposiciones debera
efectuarse en el plazo maximo:

a) Veinte dias.

b) Quince dias.

c) Veintiséis dias

En el procedimiento de licitacion abierto, el 6rgano competente para la valoracion de las
proposiciones, podra solicitar cuantos informes técnicos considere precisos:

a) Siempre.

b) cuando hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio.

c) solo cuando se especifique en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

En el procedimiento de licitacion abierto cuando el Gnico criterio para seleccionar al
adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicacion a contar desde el siguiente al
de apertura de las proposiciones debera recaer en el plazo maximo:

a) Veinte dias.

b) Quince dias.

c) Veintiséis dias

En el procedimiento de licitacion abierto cuando para la adjudicacion del contrato deban
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el plazo maximo para efectuar la
adjudicacion sera de:

a) Veinte dias

b) Veintiséis dias

¢) Dos meses.

En el procedimiento de licitacion abierto simplificado los 6rganos de contratacion podran
acordar la utilizacion de este procedimiento en los contratos de:

a) de obras, suministro y servicios.

b) de obras, concesion de obras y servicios.
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c) de obras y suministros.

11. ;Cual de las siguientes condiciones para poder utilizar el 6rgano de contratacion el
procedimiento de licitacion abierto simplificado en los contratos de obras no es correcta?:
a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros
b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el
veinticinco por ciento del total.
c) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el
cuarenta y cinco por ciento del total.

12. En el procedimiento de licitacion abierto simplificado el anuncio de licitacion del contrato
Unicamente precisara de publicacion en:
a) En la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.
b) En el perfil de contratante del drgano de contratacion.
c) En el Boletin Oficial del Estado.

13. En el procedimiento de licitacion abierto simplificado el plazo para la presentacion de
proposiciones no podra ser inferior a:
a) veinte dias a contar desde el siguiente a la publicacion.
b) quince dias a contar desde el siguiente a la publicacion.
c) veintiséis dias a contar desde el siguiente a la publicacion.

14. En el procedimiento de licitacion abierto simplificado el plazo para la presentacion de
proposiciones en los contratos de obras sera como minimo de:
a) veinte dias a contar desde el siguiente a la publicacion.
b) quince dias a contar desde el siguiente a la publicacion.
c) veintiséis dias a contar desde el siguiente a la publicacion.

15. En el procedimiento de licitacion abierto simplificado cual de las siguientes especialidades
se ajusta al procedimiento:
a) No es necesario que los licitadores que se presenten deban estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
b) No procedera la constitucion de garantia provisional por parte de los licitadores.
c) En el supuesto de que la oferta se presentara por una union temporal de
empresarios, se debe acompahnar de la constitucion de la union.

16. En el procedimiento de licitacion abierto simplificado cual de las siguientes especialidades
se ajusta al procedimiento:
a) No es necesario presentar la declaracion responsable que figura como anexo al
pliego.
b) Se procedera a la constitucion de garantia provisional por parte de los licitadores.
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c) Es necesario que los licitadores que se presenten deban estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o
cuando proceda, en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad
Autonoma.

17. En el procedimiento de licitacion abierto simplificado, el plazo para requerir a la empresa
que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion electronica para que
constituya la garantia definitiva, sera de:

a) cinco dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.
b) diez dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.
c) siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

18. En el procedimiento de licitacion abierto simplificado, presentada la garantia definitiva,
se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
en un plazo de:

a) no superior a cinco dias.
b) no superior a diez dias.
€) no superior a siete dias.

19. En el procedimiento de licitacion abierto simplificado, en caso de que en el plazo otorgado
el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantia definitiva:
a) se efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en
puntuacion.
b) se procedera a un nuevo procedimiento de licitacion.
c) se dara un nuevo plazo de presentacion de la garantia definitiva.

20. En el procedimiento de licitacion abierto simplificado, no se requerira la constitucion de
garantia definitiva en los siguientes tipos de contrato:
a) En contratos de obras de valor estimado superior a 80.000 euros.
b) En contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000
euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de caracter intelectual.
c) En contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000
euros, incluidos los que tengan por objeto prestaciones de caracter intelectual

21.En el procedimiento con negociacion, la adjudicacion recaera en el licitador
justificadamente elegido por el organo de contratacion:
a) tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos.
b) tras la presentacion de la proposicion de precio mas ventajosa.
c) tras la presentacion de la proposicion de precio y juicio de valor mas ventajosa.

22. En el procedimiento con negociacion, en qué documento se determinaran los aspectos
econdmicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociacion con las
empresas:

a) En el pliego de clausulas administrativas particulares.
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b) En el pliego de prescripciones técnicas particulares.
c) En el presupuesto.

23. En el procedimiento con negociacion, en qué documento se determinaran los elementos
de la prestacion objeto del contrato que constituyen los requisitos minimos que han de
cumplir todas las ofertas:

a) En el pliego de prescripciones técnicas particulares.
b) En el presupuesto.
c) En el pliego de clausulas administrativas particulares.

24. En el procedimiento con negociacion, los organos de contratacion podran adjudicar
contratos utilizando el procedimiento de licitacion con negociacion en:
a) los contratos de concesion de obras y concesion de servicios.
b) los contratos de obras, suministros, servicios, concesion de obras y concesion de
servicios.
c) los contratos de suministros, servicios y concesion de servicios.

25. Supuestos de aplicacion del procedimiento de licitacion con negociacion.

a) Cuando la prestacion objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones
innovadoras.

b) Cuando el contrato pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a
circunstancias especificas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la
configuracion juridica o financiera de la prestacion.

¢) Cuando no se haya presentado ninguna oferta a un procedimiento abierto o a un
procedimiento restringido.

26. Supuestos de aplicacion del procedimiento de licitacion con negociacion.

a) Cuando el contrato pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a
circunstancias especificas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la
configuracion juridica o financiera de la prestacion.

b) Cuando no se haya presentado ninguna oferta a un procedimiento abierto o a un
procedimiento restringido.

c) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalisimos que tengan por
una de sus caracteristicas determinantes el arraigo de la persona en el entorno
de atencion social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de
continuidad en la atencion a las personas que ya eran beneficiarias de dicho
servicio.

27.En los procedimientos de licitacion abiertos o restringidos cuando una oferta no
corresponda a los pliegos de la contratacion, se considerara:
a) Irregular.
b) Inaceptable.
¢) No adecuada.
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28. En los procedimientos de licitacion abiertos o restringidos cuando una oferta haya sido
considerada anormalmente baja por el 6rgano de contratacion, se considerara:
a) No adecuada.
b) Irregular.
c) Inaceptable.

29. En los procedimientos de licitacion abiertos o restringidos las ofertas presentadas por
licitadores que no posean la cualificacion requerida, se consideraran:
a) No adecuada.
b) Irregular.
c) Inaceptable.

30. En los procedimientos de licitacion abiertos o restringidos las ofertas cuyo precio rebase
el presupuesto del organo de contratacion tal como se haya determinado y documentado
antes del inicio del procedimiento de contratacion, se consideraran:

a) No adecuada.
b) Irregular.
c) Inaceptable.

31.En los procedimientos de licitacion abiertos o restringidos cuando la oferta no sea
pertinente para el contrato, por resultar manifiestamente insuficiente para satisfacer, sin
cambios sustanciales, las necesidades y los requisitos del organo de contratacion
especificados en los pliegos que rigen la contratacion, se considerara:
a) No adecuada.
b) Irregular.
c) Inaceptable.

32. ;Que tipos de contratos podran adjudicar los organos de contratacion utilizando el
procedimiento negociado sin la previa publicacion de un anuncio de licitacion cuando
una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el organo de
contratacion y no imputables al mismo, demande una pronta ejecucion del contrato que
no pueda lograrse mediante la aplicacion de la tramitacion de urgencia?:

a) Contratos de concesion de servicio y concesion de obras.
b) Contratos de obras.
c) Contratos de obras, suministros y servicios.

33. En el procedimiento de licitacion con negociacion cuando se decida limitar el nimero de
empresas a las que se invitara a negociar, el organo de contratacion y los servicios
dependientes de él, en todo caso, deberan asegurarse de que el nimero minimo de
candidatos invitados sera de:

a) Dos.
b) Cuatro.
c) Tres.
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34.En la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico Los procedimientos
con negociacion podran utilizarse en los casos enumerados en:
a) Los articulos 233 y 234
b) Los articulos 167 y 168
c) Los articulos 158 y 159

35. En el procedimiento de licitacion con negociacion, el plazo general de presentacion de
proposiciones relativos a contratos sujetos a regulacion armonizada, contados a partir de
la fecha de envio de la invitacion escrita:

a) no sera inferior a veinte dias.
b) no sera inferior a veinticinco dias.
C) no sera inferior a treinta dias.

36. En el procedimiento de licitacion con negociacion, el plazo general de presentacion de
proposiciones relativos a contratos no sujetos a regulacion armonizada, contados a partir
de la fecha de envio de la invitacion:

a) no sera inferior a quince dias.
b) no sera inferior a diez dias.
c) no sera inferior a siete dias.

37. Qué procedimiento de licitacion podran articular los organos de contratacion en fases
sucesivas, a fin de reducir progresivamente el nimero de ofertas:
a) Procedimiento abierto
b) Procedimiento abierto simplificado
c) Procedimiento con negociacion.

38. En el procedimiento de licitacion con negociacion, cuando el organo de contratacion
decida concluir las negociaciones:
a) informara a todos los licitadores y establecera un plazo comin para la
presentacion de ofertas nuevas o revisadas.
b) la mesa de contratacion verificara que las ofertas definitivas se ajustan a los
requisitos minimos.
c) la mesa de contratacion verificara que las ofertas cumplen todos los requisitos
establecidos en el pliego y elevara la correspondiente propuesta de adjudicacion.

39. En el procedimiento de licitacion con negociacion a peticion del licitador que haya
presentado una oferta admisible, la mesa de contratacion, comunicara lo antes posible el
desarrollo de las negociaciones, y en todo caso:

a) dentro de los treinta dias siguientes al de recepcion de la solicitud por escrito.
b) dentro de los veinte dias siguientes al de recepcion de la solicitud por escrito.
¢) dentro de los quince dias siguientes al de recepcion de la solicitud por escrito.
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TEMA 3. SEGURIDAD Y SALUD.

1. Las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion se
establecen en el:
a) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
b) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
c) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

2. Estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un estudio de
seguridad y salud o estudio basico de seguridad y salud en los proyectos de obras:
a) El redactor del proyecto.
b) El coordinador de seguridad y salud en la fase de proyecto.
c) El promotor.

3. Esobligado en la fase de redaccion del proyecto la elaboracion de un estudio de seguridad
y salud en los proyectos de obras en el supuesto de que:
a) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias.
b) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior 100.000 euros.
¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

4. ;En qué supuesto es obligado en la fase de redaccion del proyecto la elaboracion de un
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras?:
a) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias.
¢) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior 100.000 euros.

5. ;En qué articulo del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, viene
establecido el contenido minimo del estudio de seguridad y salud?

a) En el articulo 4
b) En el articulo 5
¢) Enelarticulo 6

6. El estudio contendra, como minimo, los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva, planos y presupuesto.
b) Memoria descriptiva, pliego de condiciones particulares y planos.
¢) Memoria descriptiva, pliego de condiciones particulares, planos, mediciones y
presupuesto.
7. Los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya
utilizacion pueda preverse durante la obra, deben estar indicados en:
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a) Memoria descriptiva.
b) Pliego de condiciones particulares.
c) Memoria justificativa.

8. La descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el centro
de trabajo de la obra, en funcion del nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos,
deben estar indicados en:

a) Memoria justificativa.
b) Memoria descriptiva.
c) Pliego de condiciones particulares.

9. La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto
las medidas técnicas necesarias para ello deben estar indicados en:
a) Memoria descriptiva.
b) Pliego de condiciones particulares.
¢) Memoria justificativa.

10. Las prescripciones que se habran de cumplir en relacion con las caracteristicas, la
utilizacion y la conservacion de las maquinas, atiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos, se tendran en cuenta en:

a) La memoria justificativa.
b) La memoria descriptiva.
c) El pliego de condiciones particulares.

11. Los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicion y comprension de las medidas
preventivas definidas en la memoria, con expresion de las especificaciones técnicas
necesarias, se desarrollaran en:

a) Los planos.
b) La memoria descriptiva.
c) El pliego de condiciones particulares.

12. El presupuesto de seguridad y salud debera:
a) Incluirse como un anexo al proyecto de obras.
b) Ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capitulo mas del
mismo.
c) Incluirse los costes exigidos por la correcta ejecucion profesional de los trabajos.

13. En el documento del presupuesto del estudio de seguridad y salud, podra figurar:
a) Lavigilancia de la salud de la mano de obra estimada
b) Las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas
propias de la obra.
c) El conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion del estudio de
seguridad y salud.
14. En el estudio de seguridad y salud se contemplaran:
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a) las futuras ampliaciones que pueden preverse.

b) también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

c) solo los trabajos a realizar en el proyecto de obras.

15. Las zonas en las que se presten trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad
y salud de los trabajadores, asi como sus correspondientes medidas especificas, se deberan
tener en cuenta en:

a) Un documento anexo al proyecto de obras.
b) El estudio de seguridad y salud.
c) En el pliego de condiciones particulares.

16. En la fase de redaccion del proyecto se podra realizar la elaboracion de un estudio basico
de seguridad y salud en los proyectos de obras en el supuesto de:
a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior a 450.759,08 €.
b) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea inferior a 500.
c) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

17. El plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analiza, estudia, desarrolla y
complementan las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, debera ser
elaborado por:

a) El promotor
b) El técnico competente redactor del proyecto de obras
c) El contratista.

18. Cuando en el plan de seguridad y salud en aplicacion del estudio de seguridad y salud se
incluyan propuestas de medidas alternativas de prevencion incluiran:
a) la valoracion economica de las mismas, que podra implicar disminucion del
importe total.
b) la correspondiente justificacion técnica, que podran implicar disminucion de los
niveles de proteccion previstos.
¢) la valoracion economica de las mismas, que no podra implicar disminucion del
importe total.

19. . El plan de seguridad y salud debera ser aprobado:
a) Por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de
la obra.
b) Por el promotor.
c) Por el técnico redactor del proyecto de obras.

20. El plan de seguridad y salud debera ser aprobado:
a) Antes del inicio de las obras.
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b) A lafirma del contrato de obras.
c) En el plazo maximo de 30 dias desde el inicio de las obras.

21. Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se le atribuyen
seran asumidas por:
a) El promotor.
b) La direccion facultativa.
c) El técnico redactor del proyecto.

22.El plan de seguridad y salud podra ser modificado, con la aprobacion expresa del
coordinador de seguridad y salud, en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
a lo largo de la obra, por:
a) El promotor.
b) El contratista.
c) Los representantes de los trabajadores.

23. Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u organos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podran:

a) Escribir en el libro de ordenes las indicaciones que estimen oportunas.

b) Presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas.

c) Modificar el plan de seguridad y salud a lo largo de la obra.

24. ;Qué tramite con la derogacion del Articulo 18 del Real Decreto 1627/1997 desaparece
con la apertura de centro de trabajo?
a) La tramitacion del Libro de Subcontratacion.
b) La tramitacion del Libro de Incidencias.
¢) La comunicacion del Aviso Previo.

25. La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente
debera ser previa:
a) A la aprobacion del plan de seguridad y salud.
b) A la tramitacion de la primera certificacion.
c) Al comienzo de los trabajos.

26. La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente se
presentara (micamente por:
a) Cada uno de los empresarios intervinientes en la obra.
b) Los empresarios que tengan la consideracion de contratistas.
c) El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la
obra.
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27. Estara a disposicion permanente de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y de los
técnicos de los organos especializados en materia de seguridad y salud en las
Administraciones publicas competentes:

a) El plan de seguridad y salud.
b) El estudio de seguridad y salud.
c) El proyecto de obras.

TEMA 4. GEOTEXTILES.

1. ;Qué orden actualiza el articulo “290. Geotextiles y productos relacionados” del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes?
a) Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo
b) Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre
c) Orden FOM/1382/02, de 16 de mayo

2. Se define como geotextil (GTX) al material:

a) textil plano y polimérico (sintético o natural), que se emplea en contacto con
suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingenieria civil.

b) permeable y polimérico (sintético o natural), que se emplea en contacto con
suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingenieria civil.

c) textil plano, permeable y polimérico (sintetico o natural), que se emplea en
contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de
ingenieria civil.

3. Por su forma de fabricacion, el geotextil (GTX) puede ser:
a) tricotado, tejido y no tejido.
b) tejido o no tejido.
c) tricotado, tejido o no tejido.

4. Se define como geotextil en forma de lamina plana, con fibras, filamentos u otros
elementos orientados regular o aleatoriamente, unidos quimicamente, mecanicamente o
por medio de calor, o combinacion de ellos, al:

a) Geotextil tricotado
b) Geotextil no tejido
c) Geotextil tejido.

5. Cuando la union entre elementos es mecanica, y en ella un gran nimero de agujas
provistas de espigas atraviesan la estructura en un movimiento alterno rapido, los
geotextiles se denominan:

a) Geotextiles no tejidos agujeteados.
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b) Geotextiles no tejidos termosoldados.
c) Geotextiles no tejidos, ligados quimicamente.

6. Cuando la union entre los filamentos se consigue por calandrado (accion conjugada de
calor y presion), el geotextil se denomina:
a) Geotextiles no tejidos agujeteados.
b) Geotextiles no tejidos termosoldados.
c) Geotextiles no tejidos, ligados quimicamente.

7. Los materiales denominados geomalla (GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda
(GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP):
a) se entienden como productos relacionados con los geotextiles (GTP).
b) se engloban dentro de los geotextiles (GTX).
¢c) no se encuentran incluidos en el articulo 290.

8. Algunas de las principales funciones desempenadas en obras de carretera por los
geotextiles son:
a) Filtracion, separacion, proteccion, relajacion de tensiones.
b) Filtracion, separacion, proteccion, aportacion de pigmentos.
c) Filtracion, separacion, proteccion, sehalizacion de las diferentes capas
granulares.

9. La funcion desempenada en obras de carretera por los geotextiles y productos
relacionados que retiene las particulas de suelo permitiendo el paso de fluidos a través de
ellos, se denomina:

a) Separacion
b) Proteccion
c) Filtracion.

10.La funcion desempenada en obras de carretera por los geotextiles y productos
relacionados que mejora las propiedades mecanicas (tensodeformacionales) de un suelo
u otro material, se denomina:
a) Refuerzo
b) Separacion
c) Proteccion

11.La funcion desempenada en obras de carretera por los geotextiles y productos
relacionados que capta y conduce el agua u otros fluidos a traves de ellos, en su propio
plano, se denomina:
a) Refuerzo
b) Separacion
¢) Drenaje
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12. ;Qué funcion de los geotextiles y productos relacionados permite pequeios movimientos
diferenciales entre capas de firmes y retardar o interrumpir la propagacion de fisuras hacia
las capas superiores?:

a) Refuerzo
b) Relajacion de tensiones
c) Proteccion

13.La funcion desempenada en obras de carretera por los geotextiles y productos
relacionados que impermeabiliza el firme mediante la formacion de una barrera frente a
la entrada de agua, se denomina:
a) Relajacion de tensiones
b) Drenaje
c) Barrera inter capa

14.La funcion desempenada en obras de carretera por los geotextiles y productos
relacionados que impide la mezcla de suelos u otros materiales, de caracteristicas
diferentes, se denomina:
a) Separacion
b) Drenaje
c) Proteccion
15. De acuerdo al articulo “290. Geotextiles y productos relacionados”, debera verificar que
los valores declarados en los documentos que acompaian al marcado CE son conformes
con las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en el PG-3:
a) El contratista.
b) El director de obra.
c) El fabricante del producto.

16. En el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones contempladas
en el Proyecto o, en su defecto, en el PG-3, se debera:
a) rechazar el producto suministrado a la obra.
b) sancionar al fabricante del producto suministrado a la obra.
c) adoptar las medidas que se considere oportunas para garantizar la idoneidad del
producto suministrado a la obra.

17. El documento del proyecto que indicara el tipo y caracteristicas de los geotextiles y
productos relacionados a emplear en las diferentes unidades de obra, dependiendo de
cada uso concreto, y de conformidad con lo indicado en el articulo 290 es:

a) El pliego de prescripciones técnicas particulares.
b) La memoria descriptiva.
c) El pliego de prescripciones técnicas generales.

18. Se debera evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y
productos relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser recubiertos:
a) el mismo dia de su instalacion.
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b) antes de que transcurran cuarenta y ocho horas desde su instalacion.
c) antes de que transcurran setenta y dos horas desde su instalacion.

19. El valor obtenido en la determinacion de la resistencia a la intemperie y la aplicacion a
que se vaya a destinar el geotextil o producto relacionado, determinaran:
a) el periodo de tiempo de almacenamiento.
b) el periodo de tiempo durante el cual pueda estar expuesto a la intemperie.
c) el periodo de vida util.

20. Cual de las siguientes propiedades esta directamente relacionada con la durabilidad de los
geotextiles y productos relacionados:
a) Resistencia a la intemperie.
b) Resistencia a la perforacion dinamica.
c) Resistencia a la traccion.

21. Cual de las siguientes propiedades estan directamente relacionadas con la durabilidad los
geotextiles y productos relacionados:
a) Resistencia a la intemperie, resistencia a la perforacion dinamica e identificacion
de la materia prima.
b) Resistencia a la intemperie, resistencia a la traccion e Identificacion de la materia
prima.
c) Resistencia a la intemperie, vida en servicio e identificacion de la materia prima.

22. Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en tineles y otras estructuras
subterraneas con funcion de proteccion, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
debera, al menos, especificar los valores exigibles de:

a) Retencion de betun
b) Capacidad de flujo de agua en el plano.
c) Caracteristicas de proteccion.

23. Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares debera, al menos, especificar el valor
exigible de:

a) Retencion de betln
b) Capacidad de flujo de agua en el plano.
c) Caracteristicas de proteccion.

24. Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en rehabilitacion de
pavimentos y recrecimientos asfalticos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
debera, al menos, especificar los valores exigibles de:

a) Retencion de betun, resistencia a la traccion y punzonado estatico.

b) Capacidad de flujo de agua en el plano, medida de abertura caracteristica y
fluencia a la compresion.

c) Resistencia a la traccion, caracteristicas de proteccion.
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25. Para qué propiedades el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares debera, al menos,
especificar los valores exigibles de los geotextiles o productos relacionados que figuran en
la norma UNE-EN 13251 para movimiento de tierras, cimentaciones y estructuras de
contencion:

a) Retencion de betlin, resistencia a la traccion y punzonado estatico.

b) Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano, medida de abertura
caracteristica, punzonado estatico.

¢) Capacidad de flujo de agua en el plano, medida de abertura caracteristica y
fluencia a la compresion.

26. Para qué propiedades el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares debera, al menos,
especificar los valores exigibles de los geotextiles y productos relacionados empleados en
sistemas de drenaje (NORMA UNE-EN 13252):

a) Retencion de betlin, resistencia a la traccion y punzonado estatico.

b) Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano, medida de abertura
caracteristica, punzonado estatico.

¢) Capacidad de flujo de agua en el plano, medida de abertura caracteristica y
fluencia a la compresion.

27. Si el geotextil o producto relacionado esta unido mecanicamente y la carga se aplica a lo
largo de las costuras y uniones, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el
Director de obra, podra establecer valores para la propiedad de:

a) Resistencia a traccion de solapes y juntas.
b) Caracteristicas de friccion.
c) Resistencia al daho durante la instalacion bajo carga repetida.

28. El almacenamiento en obra de los geotextiles y productos relacionados se realizara en:
a) Lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes.
b) Lugares lisos y secos.
c) Lugares lisos, secos y limpios.

29. Referente al almacenamiento en obra de los geotextiles y productos relacionados, debera
incidirse especialmente en lo relativo a la proteccion frente a la accion de los rayos solares:

a) Siempre
b) Cuando la duracion del almacenamiento en obra sea superior a quince dias
(> 15 d).

¢) Cuando la duracion del almacenamiento en obra sea superior a veinticinco dias
(> 25 d).
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TEMA 5. EXCAVACIONES DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS

1. El conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la

carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, asi como las zonas de préstamos,
se actualiza y desarrolla segun la:
a) Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.
b) Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y
pavimentos, y a sehalizacion, balizamiento y sistemas de contencion de
vehiculos.
¢) Orden FOM/1382/02, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

2. Los trabajos de la ampliacion de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y

la excavacion adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras, se
incluye dentro de la unidad de:

a) Excavacion de la explanacion y préstamos.

b) Escarificacion y compactacion.

c) Desbroce.

Los préstamos que proceden de las excavaciones de préstamos indicados en el Proyecto o
dispuestos por la Administracion, en los que el Contratista queda exento de la obligacion
y responsabilidad de obtener la autorizacion legal, contratos y permisos, para tales
excavaciones, se denominan:

a) préstamos previstos

b) préstamos autorizados

c) préstamos seleccionados

Los préstamos que proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados por el
Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del
Contratista la obtencion de la autorizacion legal, contratos y permisos, para tales
excavaciones, se denominan:

a) préstamos previstos

b) préstamos autorizados

c) préstamos seleccionados

La excavacion que comprende los materiales formados por rocas descompuestas, tierras
muy compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para su excavacion, el
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6.

empleo de explosivos sea precisa la utilizacion de escarificadores profundos y pesados, se
denomina:

a) Excavacion en tierra

b) Excavacion en terreno de transito

c) Excavacion en roca

A efectos de medicion y abono, la excavacion correspondiente a todas las masas de roca,
depositos estratificados y aquellos materiales que presenten caracteristicas de roca masiva
o que se encuentren cementados tan solidamente que hayan de ser excavados utilizando
explosivos, se denomina:

a) Excavacion en tierra

b) Excavacion en terreno de transito

c) Excavacion en roca

Durante la ejecucion de los trabajos de la excavacion de las explanaciones se tomaran las
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no
excavado. En especial, se atendera:
a) a las caracteristicas tectonico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su
drenaje.
b) a las operaciones de desbroce del terreno
¢) alos préstamos autorizados

Se adoptaran las medidas necesarias durante los trabajos de la excavacion de la
explanacion para evitar:

a) drenaje efectivo de las obras

b) comprobacion de las alineaciones y pendientes

c) deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacion

Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacion, las cunetas, bordillos, y
demas elementos de desagiie, se dispondran de modo que no se produzca:

a) Desviacion en las alineaciones.

b) Desviacion en las pendientes previstas de los taludes.

c) Erosion en los taludes.

10. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraido en el

desbroce, se removera de acuerdo con lo que, al respecto, se senale en el Proyecto y con
lo que especifique el Director de las Obras, y se:
a) Transportara a gestor de residuos autorizados.
b) Se acopiara para su utilizacion posterior en proteccion de taludes o superficies
erosionables.
c) Se acopiara para su utilizacion posterior en la formacion de rellenos.

11. Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavacion se utilizaran en:

a) la formacion de rellenos y demas usos fijados en el Proyecto, y se transportaran
directamente a las zonas previstas en el mismo.
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b) se transportaran a gestor de residuos autorizados.
c) el aprovechamiento particular del que pueda hacer uso el Contratista.

12. En los casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin desagiie se deberan
eliminar éstas mediante:
a) el relleno con productos seleccionados procedente de la excavacion que genere
la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos.
b) el relleno con bolos y piedras procedente de la excavacion en roca que genere
la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos.
c) la aplicacion de hormigon de saneo que genere la superficie de la subrasante de
acuerdo con los planos establecidos.

13. En los desmontes en roca, las zonas que se generen sin desagiies, las operaciones de relleno
para obtener la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos:
a) seran de abono integro.
b) seran operaciones valoradas y abonadas conforme a los rendimientos de los
equipos de obra.
€) no seran estas operaciones de abono.

14. Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavacion en roca, en la formacion
de pedraplenes, se seguiran ademas las prescripciones:
a) del articulo 331, «Pedraplenes» del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes.
b) del articulo 320, «Pedraplenes» del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes.
c) del articulo 322, «Pedraplenes» del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes.

15. Durante la ejecucion de la obra, si se hubiese previsto o se estimase necesaria la utilizacion
de préstamos se tomaran perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de
préstamo:

a) antes del inicio de las obras de excavacion y, asimismo, al final de las mismas.
b) alafirma del acta de comprobacion de replanteo.
c) después del desbroce y, asimismo, después de la excavacion.

16. Los préstamos deberan excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que
impidan que se pueda acumular agua en ellos, y el material inadecuado:
a) se utilizara en rellenos para terraplén.
b) se depositara de acuerdo con lo que el Director de las Obras ordene al respecto.
c) se trasladaran directamente a gestor de residuos autorizado.

17. Los taludes de los préstamos deberan ser estables, y una vez terminada su explotacion:
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a) se acondicionaran de forma que no danen el aspecto general del paisaje, no
deberan ser visibles desde la carretera terminada, debiéndose cumplir la
normativa existente respecto a su posible impacto ambiental.

b) se acondicionaran de forma que no danen el aspecto general del paisaje,
debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto
ambiental.

c) no deberan ser visibles desde la carretera terminada.

18. ;Cual de estos condicionantes debe evitarse en la ejecucion de los caballeros, o depositos
de tierra, que se formen en las obras de carreteras?
a) deberan tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentia de las
aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento.
b) deberan situarse en los lugares que eviten sus arrastres hacia la carretera o las
obras de desague.
¢) podran situarse en lugares cercanos al curso de los rios, arroyos o acequias que
haya en las inmediaciones de la carretera.

19. La excavacion de los taludes se realizara adecuadamente para no:

a) danar su superficie final e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer
la estabilidad de la excavacion final.

b) danar su superficie final, evitar la descompresion prematura o excesiva de su pie
e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la
excavacion final.

c) evitar la descompresion prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra
causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavacion final.

20.La adopcion de medidas especiales tales como bulones, gunitado, plantaciones
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc. se realizan para:
a) el refuerzo estructural del talud, tan pronto como la excavacion del talud lo

permita.

b) la proteccion superficial del talud, tan pronto como la excavacion del talud lo
permita.

c) la estabilidad de taludes inestables, tan pronto como la excavacion del talud lo
permita.

21. En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepcion de las obras y
dichos desperfectos son imputables a la ejecucion inadecuada o al incumplimiento de las
instrucciones del Director de las Obras, sera responsable de los danos y sobrecostes
ocasionados:

a) La Administracion PUblica contratante.
b) El Jefe de Obras de la empresa contratista.
c) El Contratista.

22. Las tolerancias geometricas de terminacion de las obras se definiran:



CONSEJERIA

DE AREA DE SERVICIO
Cabildo de ADMINISTRACION PUBLICA ~ DE GESTION
ISICURSEUE RN v TRANSPARENCIA DE RECURSOS HUMANOS ~ 10.0.1.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL DE INGENIERO/A TECNICO DE
OBRAS PUBLICAS

a) En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, seran
definidos por el Director de las Obras.

b) En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto de obras.

¢) Enla memoria del proyecto de obras.

23. Con la precision que se considere admisible en funcion de los medios previstos para la
ejecucion de las obras y en base a los mismos, la tolerancia maxima admisible vendra
expresada en:

a) Decimetros (dm).
b) Centimetros (cm).
¢) Milimetros (mm).

24. Con la precision que se considere admisible en funcion de los medios previstos para la
ejecucion de las obras de excavacion de la explanacion y préstamos, y en base a los
mismos seran fijados al menos las siguientes tolerancias:

a) Tolerancia maxima admisible en los planos o superficies de los taludes y en la
desviacion sobre los planos o superficies de la explanacion.

b) Tolerancia maxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, asi como de su
situacion en planta, y en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los
mismos como en planta.

c) Tolerancia maxima admisible en los planos o superficies de los taludes, en la
desviacion sobre los planos o superficies de la explanacion, en pendientes y
fondos de cunetas, asi como de su situacion en planta, y en drenajes, tanto en
cuanto a pendiente y fondos de los mismos como en planta.

TEMA 6. COMPACTACION DE SUELOS.

1. Para que la carretera presente al usuario unas condiciones de rodadura permanentes,
comodas y seguras, los terraplenes, las explanadas formadas por desmonte o excavacion
y las capas del firme, deben presentar las siguientes condiciones:
a) estabilidad volumétrica e inalterabilidad frente a agentes externos.
b) resistencia mecanica e inalterabilidad frente a agentes externos.
c) estabilidad volumétrica, resistencia mecanica e inalterabilidad frente a agentes
externos.

2. Constituye un tratamiento eficaz y economico de la mejora de los suelos y otros materiales
para que resistan las solicitaciones indicadas con deformaciones permanentes admisibles.
a) Desecacion.
b) Compactacion.
¢) Humectacion.
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3.

4.

La compactacion:

a) es una densificacion rapida, por lo que tiene lugar Unicamente una
disminucion de los huecos del suelo ocupados por el aire.

b) es un proceso lento (del orden de meses o ahos), debido normalmente a la accion
del propio peso del suelo y de las eventuales sobrecargas.

¢) es un proceso lento (del orden de meses o ahos), en la que la densificacion tiene
lugar por la expulsion del agua que esta en los huecos dejados por la estructura
de particulas solidas.

La compactacion:

a) es un proceso lento (del orden de meses o ahos), debido normalmente a la
accion del propio peso del suelo y de las eventuales sobrecargas.

b) es un proceso lento (del orden de meses o ahos), en la que la densificacion
tiene lugar por la expulsion del agua que esta en los huecos dejados por la
estructura de particulas solidas.

c) exige la aplicacion de una energia mecanica a cada unidad de volumen del
material. Para poder comunicar esta energia los materiales se extienden en
tongadas o capas de espesor uniforme y se compactan mediante varias pasadas
de maquinas pesadas.

Causas de asientos diferidos de un relleno que influyen en la funcionalidad y adecuada
explotacion de la carretera:
a) empleo de suelos inadecuados de dificil compactacion o la existencia de un
cimiento susceptible de consolidacion bajo el propio peso del relleno.
b) empleo de suelos adecuados de facil compactacion.
¢) una adecuada energia de compactacion.

La aplicacion de un proceso de compactacion debe resolver los problemas tecnologicos
que aparecen en cada una de sus:

a) dos fases

b) tres fases

c) cuatro fases

En el proceso de compactacion, establecer el espesor de las tongadas, el nimero
necesario de pasadas y la humedad optima de compactacion, corresponde:

a) A lafase de seleccion de los materiales

b) A la fase de seleccion de la maquinaria.

c) A lafase de control del proceso de la compactacion.

La seleccion de los materiales mas adecuados atendiendo a sus propiedades resistentes
una vez compactados, basandose en la estimacion de su compactibilidad y en el
establecimiento de unos criterios cuantitativos para decidir si la compactacion ha sido
suficiente, corresponde:

a) A la primera fase del proceso de compactacion.

b) A la Ultima fase del proceso de compactacion.
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¢) No corresponde con ninguna fase del proceso de compactacion.

9. El control de la compactacion con la consiguiente aceptacion o el rechazo de la obra
ejecutada, corresponde:
a) A la primera fase del proceso de compactacion.
b) A la tltima fase del proceso de compactacion.
c) No corresponde con ninguna fase del proceso de compactacion.

10. La humedad del suelo durante la compactacion, el tipo y energia de compactacion, y el
tipo de suelo son factores fundamentales para obtener:
a) Una densidad seca adecuada.
b) Una humedad optima.
¢) Una humedad y densidad bajas.

11. Con humedades bajas, la resistencia al corte del suelo es elevada, existiendo succiones o
presiones intersticiales negativas,

a) Por lo que el suelo compactado tiene una densidad elevada y un bajo
porcentaje de huecos de aire.

b) Por lo que el suelo compactado tiene una densidad elevada y un elevado
porcentaje de huecos de aire.

c) Por lo que el suelo compactado tiene una densidad baja y un elevado
porcentaje de huecos de aire.

12. Al aumentar la humedad, la resistencia del suelo disminuye; el agua tiene un efecto
lubricante, que facilita el deslizamiento y giro de las particulas entre si y su agrupamiento
en estructuras mas compactas.

a) El resultado es una densidad seca mas elevada.

b) El resultado es una densidad seca mas baja.

c) Elresultado de la densidad no varia si no se aumenta la energia de
compactacion.

13. Segun el grafico de la curva % de humedad - densidad seca, con humedades superiores a

la optima, se observa:
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a) un crecimiento de la densidad seca y la curva humedad - densidad seca se
aleja de la curva de saturacion del suelo.

b) un decrecimiento de la densidad seca; la disminucion de huecos de aire es ya
insignificante y la curva humedad - densidad seca es casi paralela a la curva de
saturacion del suelo.

¢) un crecimiento de la densidad seca y la curva humedad - densidad seca es casi
perpendicular a la curva de saturacion del suelo.

14. Segin el grafico, la curva % de humedad - densidad seca,
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a) con humedades superiores a la optima, la curva humedad - densidad seca se
aleja de la curva de saturacion del suelo.

b) con humedades superiores a la optima, salvo en suelos muy permeables, no
llega a alcanzar nunca la curva de saturacion, pues siempre quedan burbujas
de aire atrapadas.

¢) con humedades superiores a la 0ptima en cualquier tipo de suelo siempre llega
a alcanzar la curva de saturacion.

15. Un suelo granular:
a) se compacta mejor mediante compactacion de tipo vibratorio.
b) se compacta mejor mediante compresion parcial con amasado, como la que
realizan los rodillos de patas de cabra.
c) se compacta mejor mediante compresion parcial con amasado, como la que
realizan los rodillos de neumaticos.

16. Un suelo fino cohesivo:
a) no puede compactarse.
b) se compacta mejor mediante compactacion de tipo vibratorio.
c) se compacta mejor mediante compresion parcial con amasado, como la que
realizan los rodillos de patas de cabra o de neumaticos.

17. Segin el siguiente diagrama, un aumento de la energia de compactacion por unidad de
volumen nos permite:
a) un incremento de la densidad seca maxima y una disminucion de la humedad
optima de compactacion.
b) a una disminucion de la densidad seca maxima.
¢) auna densidad seca maxima constante.
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18. Para un espesor dado de la tongada y con un suelo determinado, cuanto mayor sea la
energia suministrada por el compactador:
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a) menor sera la humedad Optima que debera tener para conseguir la maxima
densidad seca.

b) no depende de la humedad optima para conseguir la maxima densidad seca.

c) la energia de compactacion y la humedad de suelo no afectan a la maxima
densidad seca.

19. Segun el siguiente diagrama, para un espesor dado de la tongada y con un suelo que tiene
una humedad excesiva,
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a) puede conseguirse un aumento de la densidad seca incrementando la energia de
compactacion.

b) aumento de la energia de compactacion lleva a curvas casi planas.

c) la eficacia del aumento de la energia de compactacion es practicamente nula,
pues las ramas de las curvas casi llegan a unirse.

20. En la compactacion de un suelo, las propiedades del mismo son un factor fundamental
para obtener una densidad seca adecuada. Los suelos que provienen de la alteracion fisica
de las rocas, con una proporcion reducida de finos y sus propiedades derivan
fundamentalmente de la granulometria, son:

a) Suelos limosos y arenas finas
b) Suelos cohesivos.
¢) Suelos granulares

21. En la compactacion de un suelo, las propiedades del mismo son un factor fundamental
para obtener una densidad seca adecuada. Los suelos constituidos por minerales
arcillosos, con una gran capacidad de variacion de volumen por la absorcion de agua, se
denominan:

a) Suelos limosos y arenas finas
b) Suelos cohesivos.
c) Suelos granulares

22. Los mayores valores de las densidades secas maximas, asociados a humedades optimas
bajas, corresponden a:
a) arenas uniformes, ciertos suelos limosos y los suelos finos organicos.
b) suelos granulares bien graduados con pocos finos, de naturaleza poco plastica.
c) suelos cohesivos.

23. Los suelos que tienen curvas relativamente romas(nulas), con densidades mas bajas y
elevadas humedades optimas de compactacion, donde la forma de la curva humedad -
densidad seca es tendida, siendo todos ellos dificiles de compactar, no se corresponden
con:

a) suelos granulares
b) suelos cohesivos muy arcillosos.
c) arenas uniformes, ciertos suelos limosos y los suelos finos organicos.
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TEMA 7. LA COOPERACION ECONOMICA DEL ESTADO A LAS
INVERSIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

1. ;Cual de los siguientes no es un objetivo de la cooperacion economica local?

a) Contribuir a la realizacion de las inversiones locales incluidas en los Planes
provinciales e insulares de cooperacion a las obras y servicios de competencia
municipal

b)  Contribuir en las Intervenciones comunitarias cofinanciadas por el Programa de
cooperacion economica local

c)  Ambas respuestas (a y b) son objetivos de la cooperacion economica local

2. ;Cual de los siguientes no es un objetivo de la cooperacion economica local?

a)  Contribuir a la realizacion de las inversiones locales incluidas en los Planes
provinciales e insulares de cooperacion a las obras y servicios de competencia
municipal

b) Contribuir a la modernizacion de la Administracion local a través de la utilizacion de
tecnologias de la productividad

c) Contribuir a impulsar la participacion de la sociedad civil en la mejora de los servicios
locales

3. ;Cual de los siguientes no es un objetivo de la cooperacion economica local?

a)  Contribuir a la realizacion de las inversiones locales incluidas en los Planes
provinciales e insulares de cooperacion a las obras y servicios de competencia
municipal

b)  Contribuir a impulsar la participacion de la sociedad civil en la mejora de los servicios
locales.

c)  Ambas respuestas (a y b) son objetivos de la cooperacion economica local

4. ;Cual de los siguientes no es un objetivo de la cooperacion economica local?

a) Contribuir en las Intervenciones comunitarias cofinanciadas por el Programa de
cooperacion economica local.

b)  Contribuir a impulsar la participacion de la sociedad civil en [a mejora de los servicios
locales

c)  Ambas respuestas (a y b) son objetivos de la cooperacion economica local

5. ;Cual de los siguientes no es un objetivo de la cooperacion econdmica local?

a) Contribuir a la realizacion de las inversiones locales no incluidas en los Planes
provinciales e insulares de cooperacion a las obras y servicios de competencia
municipal

b)  Contribuir a impulsar la participacion de la sociedad civil en la mejora de los servicios
locales

c¢)  Contribuir en las Intervenciones comunitarias cofinanciadas por el Programa de
cooperacion economica local
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6. ;Como se instrumenta economicamente la cooperacion del Estado a las inversiones de las
entidades locales?

a)  Con los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, en la seccion
correspondiente del Ministerio de Administraciones Publicas, a través del Programa de
cooperacion economica local del Estado

b)  Con los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la CCAA, en la seccion
correspondiente de la Consejeria de Administraciones Publicas, a través del Programa
de cooperacion economica local del Estado

c¢)  Con los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la CCAA, en la seccion
correspondiente del Ministerio de Administraciones Publicas, a través del Programa de
cooperacion economica local del Estado

7. 3;Como se instrumenta economicamente la cooperacion del Estado a las inversiones de las
entidades locales?

a)  Con los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, en la seccion
correspondiente del Ministerio de Administraciones Publicas, a través del Programa de
cooperacion economica local del Estado

b)  Con los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la CCAA, en la seccion
correspondiente de la Consejeria de Administraciones Publicas, a través del Programa
de cooperacion economica local del Estado

c¢)  Con los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la CCAA, en la seccion
correspondiente del Ministerio de Administraciones Publicas, a través del Programa de
cooperacion economica local del Estado

8. ;Como se instrumenta economicamente la cooperacion del Estado a las inversiones de las
entidades locales?

a)  Con los créditos consignados en los Presupuestos Generales de [a CCAA, en la seccion
correspondiente del Ministerio de Administraciones Publicas, a travées del Programa de
cooperacion economica local del Estado

b)  Con los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la CCAA, en la seccion
correspondiente de la Consejeria de Administraciones Publicas, a través del Programa
de cooperacion economica local del Estado

c)  Ninguna de las anteriores es correcta

9. ;Quién informa a la Comision Nacional de Administracion Local, con anterioridad al 31 de
octubre de cada anho, de las previsiones presupuestarias del Programa de cooperacion
economica loca, una vez presentado por el Gobierno el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado?

a) El Presidente del Gobierno
b)  La Secretaria de Estado de Organizacion Territorial del Estado

C) El Ministro de Organizacion Territorial del Estado

10. ;Quién informa a la Comision Nacional de Administracion Local, con anterioridad al 31 de
octubre de cada ano, de las previsiones presupuestarias del Programa de cooperacion
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economica loca, una vez presentado por el Gobierno el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado?

a) El Presidente del Gobierno
b) El Ministro de Organizacion Territorial del Estado

c) Ninguna de las anteriores es correcta

11. ;Quién informa a la Comision Nacional de Administracion Local, con anterioridad al 31 de
octubre de cada ano, de las previsiones presupuestarias del Programa de cooperacion
economica loca, una vez presentado por el Gobierno el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado?

a) La Secretaria de Estado de Organizacion Territorial del Estado
b)  El Ministro de Organizacion Territorial del Estado

Q) Ninguna de las anteriores es correcta

12. ;Cual es el instrumento objetivo basico de analisis y valoracion de las necesidades de
dotaciones locales a efectos de la cooperacion economica local del Estado?

a) La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, elaborada seglin metodologia
comun por el alcalde de cada municipio, con la colaboracion técnica del Ministerio
de Administraciones Publicas

b)  La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, elaborada segin metodologia
comun por un equipo técnico designado al efecto en cada municipio, con la
colaboracion téecnica del Ministerio de Administraciones Publicas

C) La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, elaborada segin metodologia
comin por las diputaciones provinciales, con la colaboracion técnica del Ministerio
de Administraciones Publicas

13. ;Cual es el instrumento objetivo basico de analisis y valoracion de las necesidades de
dotaciones locales a efectos de la cooperacion economica local del Estado?

a) La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, elaborada seglin metodologia
comun por el alcalde de cada municipio, con la colaboracion técnica del Ministerio
de Administraciones Publicas

b)  La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, elaborada seglin metodologia
comiln por un equipo técnico de cada municipio, con la colaboracion técnica del
Ministerio de Administraciones Publicas

C) Ninguna de las anteriores es correcta

14. ;Cual es el instrumento objetivo basico de analisis y valoracion de las necesidades de
dotaciones locales a efectos de la cooperacion economica local del Estado?

a) La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, elaborada seglin metodologia
comun por las diputaciones provinciales, con la colaboracion técnica del Ministerio
de Administraciones Publicas

b)  La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, elaborada segin metodologia
comiln por un equipo técnico de cada municipio, con la colaboracion técnica del
Ministerio de Administraciones Publicas
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Q) Ninguna de las anteriores es correcta

15. ;Cual es la finalidad de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, como
instrumento objetivo basico de analisis y valoracion de las necesidades de dotaciones locales
a efectos de cooperacion economica local del Estado?

a)  Conocer la situacion de las infraestructuras y equipamientos de competencia
municipal, formando un inventario de ambito nacional, de caracter censal, con
informacion precisa y sistematizada de los municipios con poblacion superior a
50.000 habitantes

b)  Conocer la situacion de las infraestructuras y equipamientos de competencia
municipal, formando un inventario de ambito nacional, de caracter censal, con
informacion precisa y sistematizada de los municipios con poblacion inferior a 50.000
habitantes

c¢)  Conocer la situacion de las infraestructuras y equipamientos de competencia
municipal, formando un inventario de ambito nacional, de caracter censal, con
informacion precisa y sistematizada de los municipios con poblacion inferior a
100.000 habitantes

16. ;Cual es la finalidad de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, como
instrumento objetivo basico de analisis y valoracion de las necesidades de dotaciones locales
a efectos de cooperacion economica local del Estado?

a)  Conocer la situacion de las infraestructuras y equipamientos de competencia
municipal, formando un inventario de ambito nacional, de caracter censal, con
informacion precisa y sistematizada de los municipios con poblacion inferior a 50.000
habitantes

b)  Conocer la situacion de las infraestructuras y equipamientos de competencia
municipal, formando un inventario de ambito nacional, de caracter censal, con
informacion precisa y sistematizada de los municipios con poblacion superior a
50.000 habitantes

c)  Conocer la situacion de las infraestructuras y equipamientos de competencia
municipal, formando un inventario de ambito nacional, de caracter censal, con
informacion precisa y sistematizada de los municipios con poblacion inferior a
100.000 habitantes

17. ;Cual es la finalidad de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, como
instrumento objetivo basico de analisis y valoracion de las necesidades de dotaciones locales
a efectos de cooperacion economica local del Estado?

a)  Conocer la situacion de las infraestructuras y equipamientos de competencia
municipal, formando un inventario de ambito nacional, de caracter censal, con
informacion precisa y sistematizada de los municipios con poblacion superior a
50.000 habitantes

b)  Conocer la situacion de las infraestructuras y equipamientos de competencia
municipal, formando un inventario de ambito nacional, de caracter censal, con
informacion precisa y sistematizada de los municipios con poblacion inferior a 50.000
habitantes

Q) Ninguna de las anteriores es correcta
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18. ;Cual es la finalidad de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, como
instrumento objetivo basico de analisis y valoracion de las necesidades de dotaciones locales
a efectos de cooperacion economica local del Estado?

a)  Conocer la situacion de las infraestructuras y equipamientos de competencia
municipal, formando un inventario de ambito nacional, de caracter censal, con
informacion precisa y sistematizada de los municipios con poblacion superior a
50.000 habitantes

b)  Conocer la situacion de las infraestructuras y equipamientos de competencia
municipal, formando un inventario de ambito nacional, de caracter censal, con
informacion precisa y sistematizada de los municipios con poblacion superior a
100.000 habitantes

c) Ninguna de las anteriores es correcta

19. La cooperacion economica local estara integrada, entre otras, por las siguientes lineas de ayuda

a)  Aportacion a las Intervenciones comunitarias aprobadas por la Comision de la Union
Europea cofinanciadas por el Programa de cooperacion economica local

b)  Aportacion a los proyectos de modernizacion administrativa local.

C) Las dos anteriores son correctas

20. La cooperacion economica local estara integrada, entre otras, por las siguientes lineas de ayuda

a)  Aportacion a las Intervenciones comunitarias aprobadas por [a Comision de la Union
Europea cofinanciadas por el Programa de cooperacion economica local

b)  Aportacion a los proyectos con participacion de la sociedad civil.

C) Las dos anteriores son correctas

21. La cooperacion economica local estara integrada, entre otras, por las siguientes lineas de ayuda

a)  Aportacion a las Intervenciones comunitarias aprobadas por el Consejo de Ministros
cofinanciadas por el Programa de cooperacion economica local

b)  Aportacion a los proyectos con participacion de la sociedad cultural.

c)  Aportacion a las inversiones incluidas en los Planes provinciales e insulares de
cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal, con prioridad de
aquellas necesarias para la efectiva prestacion de los servicios obligatorios
enumerados en el articulo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, sin perjuicio de que se puedan incluir otras obras y servicios que
sean de competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el articulo 25 de la
misma ley

22. La cooperacion econdmica local estara integrada, entre otras, por las siguientes lineas de ayuda

a)  Aportacion a las Intervenciones comunitarias aprobadas por el Consejo de Ministros
cofinanciadas por el Programa de cooperacion economica local

b)  Aportacion a los proyectos con participacion de la sociedad cultural.

c)  Ninguna de las anteriores es correcta
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23. La cooperacion economica del Estado a los proyectos de modernizacion administrativa local
se realizara directamente con las entidades locales solicitantes y beneficiarias de la
subvencion. Pueden solicitar y obtener subvenciones para esta finalidad:

a) Los municipios con poblacion superior a 5.000 habitantes

b)  Los municipios con poblacion inferior a 5.000 habitantes, siempre que el proyecto
objeto de subvencion afecte a un conjunto de municipios que superen los 5.000
habitantes.

C) Las dos anteriores son correctas

24. La cooperacion economica del Estado a los proyectos de modernizacion administrativa local
se realizara directamente con las entidades locales solicitantes y beneficiarias de la
subvencion. Pueden solicitar y obtener subvenciones para esta finalidad:

a) Los municipios con poblacion inferior a 5.000 habitantes

b)  Los municipios con poblacion superior a 5.000 habitantes, siempre que el proyecto
objeto de subvencion afecte a un conjunto de municipios que no superen los 5.000
habitantes.

c) Ninguna de las anteriores es correcta

25. La cooperacion economica del Estado a los proyectos de modernizacion administrativa local
se realizara directamente con las entidades locales solicitantes y beneficiarias de la
subvencion. Pueden solicitar y obtener subvenciones para esta finalidad:

a) Los municipios con poblacion inferior a 10.000 habitantes

b) Los municipios con poblacion superior a 10.000 habitantes, siempre que el proyecto
objeto de subvencion afecte a un conjunto de municipios que no superen los 10.000
habitantes.

c) Ninguna de las anteriores es correcta

26. La cooperacion economica del Estado a los proyectos de modernizacion administrativa local
se realizara directamente con las entidades locales solicitantes y beneficiarias de la
subvencion. Pueden solicitar y obtener subvenciones para esta finalidad:

a) Los municipios con poblacion superior a 5.000 habitantes

b)  Los municipios con poblacion superior a 5.000 habitantes, siempre que el proyecto
objeto de subvencion afecte a un conjunto de municipios que no superen los 5.000
habitantes.

C) Las dos anteriores son correctas

27. La cooperacion economica del Estado a los proyectos de modernizacion administrativa local
se realizara directamente con las entidades locales solicitantes y beneficiarias de la
subvencion. Pueden solicitar y obtener subvenciones para esta finalidad:

a) Los municipios con poblacion inferior a 5.000 habitantes

b)  Los municipios con poblacion inferior a 5.000 habitantes, siempre que el proyecto
objeto de subvencion afecte a un conjunto de municipios que superen los 5.000
habitantes.
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C) Las dos anteriores son correctas

TEMA 8. SENALIZACION VERTICAL

28.

29.

30.

31.

32.

33.

;Cuales son los objetivos fundamentales de la senalizacion, segiin la Orden FOM 534/2014,
de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-1C senalizacion vertical de la instruccion
de carreteras:

a)  Aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad de la circulacion
b)  Facilitar la orientacion de los conductores.

C) Las dos anteriores son correctas

;Cuales es objetivo fundamental de la senalizacion, segiin la Orden FOM 534/2014, de 20 de
marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC senalizacion vertical de la instruccion de
carreteras:

a)  Aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad de los peatones
b)  Facilitar la orientacion de los conductores.

C) Las dos anteriores son correctas

;Cuales es objetivo fundamental de la senalizacion, segiin la Orden FOM 534/2014, de 20 de
marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-I1C sehalizacion vertical de la instruccion de
carreteras:

a)  Aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad de la circulacion
b)  Asegurar el perfecto estado de conservacion de las carreteras.

C) Las dos anteriores son correctas

Son principios basicos de la buena senalizacion (entre otros), segiin la Orden FOM 534/2014,
de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sehnalizacion vertical de la instruccion
de carreteras:

a) La claridad
b) La sencillez.

C) Las dos anteriores son correctas

Son principios basicos de la buena sehalizacion (entre otros), segiin la Orden FOM 534/2014,
de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sehnalizacion vertical de la instruccion
de carreteras:

a)  Llaclaridad
b) La visibilidad
c) Las dos anteriores son correctas
Son principios basicos de la buena sehalizacion (entre otros), segiin la Orden FOM 534/2014,

de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sehalizacion vertical de la instruccion
de carreteras:
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a) La claridad
b) La visibilidad

Q) Ninguna de las anteriores es correcta

34. Son principios basicos de la buena sehalizacion (entre otros), segiin la Orden FOM 534/2014,
de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-1C senalizacion vertical de la instruccion
de carreteras:

a) La igualdad
b) La visibilidad

C) Ninguna de las anteriores es correcta

35. La sencillez, como principio basico de la buena senalizacion, exige, segin la Orden FOM
534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-1C senalizacion vertical de la
instruccion de carreteras:

a)  Que los elementos utilizados, su implantacion y los criterios de aplicacion sean
exclusivamente los descritos en la norma

b)  Que se emplee el menor nimero posible de elementos

c)  Transmitir mensajes facilmente comprensibles por los usuarios

36. La sencillez, como principio basico de la buena senalizacion, exige, segiin la Orden FOM
534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-1C senalizacion vertical de la
instruccion de carreteras:

a)  Que los elementos utilizados, su implantacion y los criterios de aplicacion sean
exclusivamente los descritos en la norma

b)  Que se emplee el menor numero posible de elementos

C) Ninguna de las anteriores es correcta

37. La sencillez, como principio basico de la buena senalizacion, exige, segin la Orden FOM
534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-1C senalizacion vertical de la
instruccion de carreteras:

a)  Que los elementos utilizados, su implantacion y los criterios de aplicacion sean
exclusivamente los descritos en la norma

b)  Que se emplee el menor nimero posible de elementos

C) Las dos anteriores son correctas

38. La claridad, como principio basico de la buena senalizacion, impone, segiin la Orden FOM
534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-1C senalizacion vertical de la
instruccion de carreteras:

a)  Transmitir mensajes facilmente comprensibles por los usuarios
b)  No recargar la atencion del conductor reiterando mensajes evidentes

C) Las dos anteriores son correctas
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39. La senalizacion vertical de las carreteras comprende un conjunto de elementos destinados a
informar y ordenar la circulacion por las mismas. Cada uno de estos elementos se denomina
sefal, y esta compuesto por:

a) Leyendas y/o simbolos para suministrar informacion; la superficie sobre la que estan
inscritos, que sera generalmente una placa; y los dispositivos especificos de
sustentacion; como postes, banderolas y porticos.

b)  Senales de reglamentacion; la superficie sobre la que estan inscritos, que sera
generalmente una placa; y los dispositivos especificos de sustentacion; como postes,
banderolas y porticos

c) Senales de prioridad; la superficie sobre la que estan inscritos, que sera generalmente
una placa; y los dispositivos especificos de sustentacion; como postes, banderolas y
porticos
40. Las senales pueden ser:
a) Fijas, continuas y discontinuas.

b)  De contenido fijo, carteles y paneles complementarios.

c)  De contenido fijo, carteles y flechas

41. Las senales pueden ser:
a) De contenido fijo, carteles y flechas.
b)  De contenido fijo, flechas y paneles complementarios.

C) De contenido fijo, carteles y paneles complementarios.

42. Las senales pueden ser:
a) De contenido fijo, carteles y paneles complementarios.
b)  De contenido fijo, flechas y paneles complementarios.

C) De contenido fijo, carteles y flechas

43. Las senales de contenido fijo son:

a) Las que tienen un contenido preestablecido por el Catalogo de sehales verticales de
circulacion publicado por la Direccion General de Carreteras.

b)  Las que tienen un contenido preestablecido por el Catalogo de sehales verticales de
circulacion publicado por la Direccion General de Trafico.

c)  Cartelesy flechas

44. Las senales de contenido fijo son:

a) Las que tienen un contenido preestablecido por el Catalogo de sehales verticales de
circulacion publicado por la Direccion General de Trafico.

b)  Las que tienen un contenido preestablecido por el Catalogo de sehales verticales de
circulacion publicado por la Direccion General de Carreteras.

C) Ninguna de las anteriores es correcta.
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45. Los carteles son aquellos cuyo diseno varia:
a) En funcion de la clase de carretera en que estén colocados.
b)  Enfuncion de la velocidad establecida en la carretera en que estén colocados.

Q) En funcion de las informaciones a suministrar.

46. Los carteles son aquellos cuyo diseno varia:
a) En funcion de la clase de carretera en que estén colocados.
b) En funcion de las informaciones a suministrar.

Q) En funcion del tamaho del cartel.

47. Segun el Catalogo de senales verticales de circulacion y atendiendo a su funcionalidad, las
senales se clasifican en:

a)  Senales de advertencia de peligro, sehales de reglamentacion y sehales de prioridad.
b)  Sehales de advertencia de peligro, senales de reglamentacion y sehales de indicacion.

c)  Senales de advertencia de peligro, sehales de reglamentacion y senales de orientacion.

48. Segun el Catalogo de senales verticales de circulacion y atendiendo a su funcionalidad, las
senales se clasifican en:

a)  Senales de advertencia de peligro, sehales de reglamentacion y senales de prioridad.
b)  Sehales de advertencia de peligro, sehales de reglamentacion y sehales de orientacion.

c) Ninguna de las anteriores es correcta

49. Segun el Catalogo de senales verticales de circulacion, las sehales de reglamentacion se
clasifican en:

a) De prioridad, de prohibicion de entrada, de restriccion de paso, otras de prohibicion
o restriccion, de obligacion y de fin de prohibicion o restriccion.

b) De prioridad, de prohibicion de entrada o salida, de restriccion de paso, otras de
prohibicion o restriccion, de obligacion y de fin de prohibicion o restriccion.

C) Ninguna de las anteriores es correcta

50. Segin el Catalogo de senales verticales de circulacion, las sehales de reglamentacion se
clasifican en:

a) De prioridad, de prohibicion de salida, de restriccion de paso, otras de prohibicion o
restriccion, de obligacion y de fin de prohibicion o restriccion.

b)  De prioridad, de prohibicion de entrada, de restriccion de paso, otras de prohibicion
o restriccion, de obligacion y de fin de prohibicion o restriccion.

C) Ninguna de las anteriores es correcta

51. Segun el Catalogo de senales verticales de circulacion, las sehales de reglamentacion se
clasifican en:



CONSEJERIA

DE AREA DE SERVICIO
Cabildo de ADMINISTRACION PUBLICA DE GESTION
(CIEUNSLELEE v TRANSPARENCIA DE RECURSOS HUMANOS  10.0.1.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL DE INGENIERO/A TECNICO DE
OBRAS PUBLICAS

a) De prioridad, de prohibicion de entrada, de restriccion de paso, otras de prohibicion
o restriccion, de obligacion y de fin de prohibicion o restriccion.

b)  De prioridad, de prohibicion de entrada o salida, de restriccion de paso, otras de
prohibicion o restriccion, de obligacion y de fin de prohibicion o restriccion.

C) De prioridad, de prohibicion de entrada, de prohibicion de incorporacion, otras de
prohibicion o restriccion, de obligacion y de fin de prohibicion o restriccion

52. El diseno de las sehales se basa en la vigente edicion del Catalogo de senales verticales de
circulacion publicado por la Direccion General de Carreteras, salvo las modificaciones
establecidas por la presente norma. A efectos constructivos, flecha es:

a) El cartel cuya placa termina longitudinalmente en una punta direccional.
b)  El cartel cuya placa termina transversalmente en una punta direccional.

c)  El cartel cuya placa termina lateralmente en una punta direccional

53. El diseho de las sehales se basa en la vigente edicion del Catalogo de senales verticales de
circulacion publicado por la Direccion General de Carreteras, salvo las modificaciones
establecidas por la presente norma. A efectos constructivos, flecha es:

a) El cartel cuya placa termina longitudinalmente en una punta direccional.
b)  El cartel cuya placa termina lateralmente en una punta direccional.

C) El cartel cuya placa termina transversalmente en una punta direccional.

54. ;Que 2 tipos de destinos se pueden incluir en los carteles?:
a) De destino y de salida.
b)  De direccion propia y de salida

C) De direccion propia y de final.

TEMA 9. SENALIZACION HORIZONTAL

55. ;De qué colores pueden ser las marcas viales?:
a) Blancas o amarillas.
b) Blancas, amarillas o azules

C) Ninguna de las anteriores.

56. ;De qué colores pueden ser las marcas viales?:
a) Blancas o amarillas.

b) Azules

C) Las dos anteriores son correctas.

57. Segin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;en cuantos grupos se clasifican las marcas viales?:
a) 5.
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58. Seglin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;en cuantos grupos se clasifican las marcas viales?:
a) 5.
b)  No hay grupos de clasificacion

C) 7.

59. Segin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;en cuantos grupos se clasifican las marcas viales?:

C) No hay grupos de clasificacion.

60. Segiin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cuales son los grupos en que se clasifican las marcas
viales?:

a) Longitudinales discontinuas, longitudinales continuas, transversales, flechas,
inscripciones.,

b)  Longitudinales discontinuas, longitudinales continuas, longitudinales continuas
adosadas a discontinuas, transversales, flechas, inscripciones, otras marcas.

C) Longitudinales discontinuas, longitudinales continuas, longitudinales continuas
adosadas a discontinuas, flechas, inscripciones.

61. Segiin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cuales son los grupos en que se clasifican las marcas
viales?:

a) Longitudinales discontinuas, longitudinales continuas, transversales, flechas,
inscripciones.,

b)  Longitudinales discontinuas, longitudinales continuas, longitudinales continuas
adosadas a discontinuas, flechas, inscripciones.

C) Longitudinales discontinuas, longitudinales continuas, longitudinales continuas
adosadas a discontinuas, transversales, flechas, inscripciones, otras marcas.

62. Segin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es el significado de las marcas longitudinales
discontinuas?:

a)  Que ninglin conductor debe circular con su vehiculo sobre ella, salvo cuando sea
necesario y la seguridad de la circulacion lo permita.

b) Que ninglin conductor debe circular con su vehiculo o animal sobre ella, salvo cuando
sea necesario y la seguridad de la circulacion lo permita, en calzadas con carriles
suficientemente anchos (mayor de 3 m),

¢)  Que ninglin conductor debe circular con su vehiculo o animal sobre ella, salvo cuando
sea necesario y la seguridad de la circulacion lo permita, en calzadas con carriles
estrechos (menos de 3 m).
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63. Segun la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es el significado de las marcas longitudinales
discontinuas?:

a)  Que se puede circular sobre ellas sin ninguna restriccion.

b) Que ninglin conductor debe circular con su vehiculo o animal sobre ella, salvo cuando
sea necesario y la seguridad de la circulacion lo permita, en calzadas con carriles
estrechos (menos de 3 m).

Q) Que ninglin conductor debe circular con su vehiculo o animal sobre ella, salvo cuando
sea necesario y la seguridad de la circulacion lo permita, en calzadas con carriles
suficientemente anchos (mayor de 3 m).

64. Seglin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;En qué situacion se puede emplear linea longitudinal
discontinua para borde de calzada?:

a) En ninguna situacion.
b)  Cuando se permita cruzarla para cambiar de direccion o para utilizar un acceso.

c)  Siempre se puede utilizar optativamente como alternativa de la linea continua.

65. Seguin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;En qué situacion se puede emplear linea longitudinal
discontinua para borde de calzada?:

a)  Cuando se permita cruzarla para utilizar un acceso.
b)  Cuando se permita cruzarla para cambiar de direccion.

C) Las dos anteriores son correctas.

66. Seglin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;En qué situacion se puede emplear linea longitudinal
discontinua para borde de calzada?:

a)  Optativamente como alternativa de la linea continua en via cuyo arcén tenga una
anchura menor de 1,5 metros, con algunas excepciones.

b)  En ninguna situacion.

c)  Siempre se puede utilizar optativamente como alternativa de la linea continua .

67. Segun la Norma de carreteras 8.2-1C, una linea continua sobre la calzada significa:

a) Que ninglin conductor, con su vehiculo o animal, debe atravesarla ni circular sobre
ella, ni cuando la marca separe los dos sentidos de circulacion, circular por la
izquierda de la misma.

b) Que ninglin conductor, con su vehiculo, debe atravesarla ni circular sobre ella, ni
cuando la marca separe los dos sentidos de circulacion, circular por la izquierda de la
misma.

Q) Que ningln conductor, con su vehiculo, debe atravesarla, ni cuando la marca separe
los dos sentidos de circulacion, circular por la izquierda de la misma

68. Segin la Norma de carreteras 8.2-1C, una linea continua sobre la calzada significa:
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a) Que ninglin conductor, con su vehiculo o animal, debe atravesarla ni circular sobre
ella, ni cuando la marca separe los dos sentidos de circulacion, circular por la derecha
de la misma.

b) Que ninglin conductor, con su vehiculo o animal, debe atravesarla ni circular sobre
ella, ni cuando la marca separe los dos sentidos de circulacion, circular por la
izquierda de la misma.

Q) Que ninglin conductor, con su vehiculo o animal, debe atravesarla ni circular sobre
ella.

69. Segiin la Norma de carreteras 8.2-1C, una marca longitudinal continua debe tener una longitud
de:

a) Al menos 20 m.
b) Al menos 50 m.

Q) Al menos 75 m.

70. Segin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la funcion de la marca longitudinal discontinua
para borde de calzada?:

a) No existe esa marca vial.
b) Para delimitar el borde de la calzada.

C) Para permitir el acceso.

71. Segin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la anchura de la marca longitudinal discontinua
para contorno de isleta franqueable?:

a) No existe esa marca vial.
b) 15 cm.
C) 10 cm.

72. Segun la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la anchura de la marca longitudinal discontinua
para contorno de isleta franqueable?:

a) 20 cm.
b) 10 cm.

C) 15 cm.

73. Segun la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la funcion de la marca longitudinal continua
para separacion de carriles en el mismo sentido?:

a)  Separacion de carriles de distinto sentido de circulacion, con prohibicion de maniobra
de cambio de carril, y obligacion de seguir las indicaciones de una flecha de direccion,
cuando ésta esté presente en cualquiera de los carriles.

b)  Separacion de carriles del mismo sentido de circulacion, con prohibicion de maniobra
de cambio de carril, y obligacion de seguir las indicaciones de una flecha de salida,
cuando ésta esté presente en cualquiera de los carriles.
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c)  Separacion de carriles del mismo sentido de circulacion, con prohibicion de maniobra
de cambio de carril, y obligacion de seguir las indicaciones de una flecha de direccion,
cuando ésta esté presente en cualquiera de los carriles.

74. Seguin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la funcion de la marca longitudinal continua
para separacion de sentidos en calzada de dos o tres carriles?:

a) Permitir el adelantamiento siempre que se disponga de la visibilidad necesaria para
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él.

b)  Prohibicion del adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él.

c) Prohibicion del adelantamiento por disponerse de la visibilidad necesaria para
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él.

75. Segun la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la funcion de la marca longitudinal continua
para separacion de sentidos en calzada de dos o tres carriles?:

a) Permitir el adelantamiento siempre que se disponga de la visibilidad necesaria para
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él.

b)  Prohibicion del adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él.

C) No esta permitida esa marca vial.

76. Segln la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la funcion de la marca longitudinal continua
para separacion de sentidos en calzada de dos o tres carriles?:

a) Permitir el adelantamiento siempre que se disponga de la visibilidad necesaria para
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él.

b)  Prohibicion del adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él.

c) No esta permitida esa marca vial.

77. Segun la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la distancia de visibilidad necesaria (DVN) para
no iniciar la marca continua de prohibicion de adelantamiento o para finalizarla en vias

existentes?:
a) 50 m para una velocidad maxima de 40 km/h.
b) 100 m para una velocidad maxima de 60 km/h.

C) Las dos anteriores son correctas.

78. Segun la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la distancia de visibilidad necesaria (DVN) para
no iniciar la marca continua de prohibicion de adelantamiento o para finalizarla en vias

existentes?:
a) 50 m para una velocidad maxima de 50 km/h.
b) 100 m para una velocidad maxima de 70 km/h.

c)  Ninguna de las anteriores es correcta.
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79. Segun la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la distancia de visibilidad necesaria (DVN) para
no iniciar la marca continua de prohibicion de adelantamiento o para finalizarla en vias
existentes?:

a) 50 m para una velocidad maxima de 40 km/h.
b) 100 m para una velocidad maxima de 70 km/h.

C) 100 m para una velocidad maxima de 50 km/h.

80. Seguin la Norma de carreteras 8.2-I1C, ;Cual es la distancia de visibilidad necesaria (DVN) para
no iniciar la marca continua de prohibicion de adelantamiento o para finalizarla en vias
existentes?:

a) 50 m para una velocidad maxima de 50 km/h.
b) 100 m para una velocidad maxima de 60 km/h.

C) 100 m para una velocidad maxima de 50 km/h.

81. Seglin la Norma de carreteras 8.2-1C, ;Cual es la marca vial cuyo significado indica que,
pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales, todo conductor debe
seguir con su vehiculo o animal el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el
que circula?:

a) Otras marcas.

b) Flecha.

C) Marca vial transversal.

10. PRINCIPIOS BASICOS Y ELEMENTOS DEL TRAZADO DE CARRETERAS.

82. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, ;Cuales son los datos basicos para el estudio del
trazado?

a) La velocidad y la visibilidad.
b)  La geologiay la geotecnia.

C) La geologia y la hidrologia.

83. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, ;Cuales son los datos basicos para el estudio del
trazado?

a)  Lavelocidad y la geologia.
b) La velocidad y la visibilidad.
c)  Lageologiay la hidrologia.

84. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, la Velocidad para la que se definen las caracteristicas
geométricas del trazado de un tramo de carretera en condiciones de comodidad y seguridad
es:
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85.

86.

87.

88.

89.

a) La velocidad de especifica.
b)  La velocidad de proyecto de un tramo.

Q) La velocidad de recorrido.

Segiin la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, la Velocidad a la que puede circular un vehiculo
ligero sin mas condicionantes que las caracteristicas de la carretera y el limite establecido por
la regulacion legal vigente:

a) La velocidad de recorrido.
b)  La velocidad de proyecto de un tramo.

Q) La velocidad libre.

Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, la Velocidad de recorrido de un tramo es:

a) La Velocidad a la que puede circular un vehiculo ligero sin mas condicionantes que
las caracteristicas de la carretera y el limite establecido por la regulacion legal vigente

b)  La velocidad de proyecto de un tramo.

C) La Media armonica ponderada de las velocidades de recorrido de subtramos
homogéneos .

Segin la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, ;de qué depende la visibilidad que debera tener el
conductor de un vehiculo en cualquier punto de la carretera?:

a)  De laforma, las dimensiones y la disposicion de los elementos del trazado.
b)  De la velocidad de proyecto del tramo.

Q) De la existencia de obstaculos en la visual.

;Que visibilidades se consideran en la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se
aprueba la Norma 3.1-1C Trazado, de la Instruccion de Carreteras?:

a)  De parada, de adelantamiento de decision y de cruce.
b) De detencion, de adelantamiento de decision y de cruce

c)  De parada, de adelantamiento y de cruce .

Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, la distancia total recorrida por un vehiculo obligado
a detenerse ante un obstaculo inesperado en su trayectoria, medida desde su posicion en el
momento de aparecer el objeto que motiva la detencion, es:

a) La visibilidad de parada.
b)  Lavisibilidad de decision.

C) La distancia de parada.
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90. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-1C
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, la distancia total recorrida por un vehiculo obligado
a detenerse ante un obstaculo inesperado en su trayectoria, medida desde su posicion en el
momento de aparecer el objeto que motiva la detencion, es:

a) La distancia de parada.
b) La distancia de decision.

Q) La visibilidad de parada.

91. Segin la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, la distancia de decision corresponde a:

a) La distancia recorrida en quince segundos (15 s) a la velocidad de proyecto (Vp) del
tramo considerado.

b)  Ladistancia recorrida en diez segundos (10 s) a la velocidad de recorrido (Vr) del tramo
considerado.

C) La distancia recorrida en diez segundos (10 s) a la velocidad de proyecto (Vp) del tramo
considerado.

92. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, y en cuanto a la visibilidad de cruce, se considerara
a todos los efectos que el vehiculo que realiza el movimiento de cruce desde la conexion o el

acceso:

a) Parte del reposo y esta situado a una distancia, medida perpendicularmente al borde
del carril mas proximo de la via preferente, de un metro y cincuenta centimetros (1,50
m).

b)  Parte del reposo y esta situado a una distancia, medida perpendicularmente al borde
del carril mas proximo de la via preferente, de tres metros (3,00 m).

C) Parte del reposo y esta situado a una distancia, medida perpendicularmente al borde
del carril mas proximo de la via preferente, de un metro y diez centimetros (1,10 m). .

93. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, el trazado en planta de una carretera o calzada se
compondra de la adecuada combinacion de los siguientes elementos:

a)  Alineacion recta (o recta), alineacion curva y parabola

b)  Alineacion recta (o recta), alineacion circular (o curva circular) y curva de acuerdo (o
curva de transicion).

Q) Alineacion recta (o recta), alineacion circular (o curva circular) y curva de acuerdo (o
parabola).

94. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, el trazado en planta de una carretera o calzada se
compondra de la adecuada combinacion de los siguientes elementos:

a)  Alineacion recta (o recta), alineacion curva y parabola

b) Alineacion recta (o recta), alineacion circular (o curva circular) y curva de acuerdo (o
parabola).
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Q) Ninguna de las anteriores es correcta.

95. Segin la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, La definicion del trazado en planta se referira a un
eje, que fija un punto en cada seccion transversal, para cuya definicion en general y salvo
justificacion en contrario se adoptara, en carreteras de calzada Gnica y doble sentido de
circulacion:

a) Cualquiera de los bordes de la calzada (con uno o mas carriles).

b) El centro de la calzada, sin tener en cuenta eventuales carriles adicionales (centro de
la marca vial de separacion de sentidos).

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

96. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, La definicion del trazado en planta se referira a un
eje, que fija un punto en cada seccion transversal, para cuya definicion en general y salvo
justificacion en contrario se adoptara, en carreteras de calzada Gnica y doble sentido de
circulacion:

a) Cualquiera de los bordes de la calzada (con uno o mas carriles).

b) El centro de la calzada, sin tener en cuenta eventuales carriles bidireccionales (centro
de la marca vial de separacion de sentidos).

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

97. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-1C
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, La definicion del trazado en alzado se referira a un
eje, que fija un punto en cada seccion transversal, para cuya definicion en general y salvo
justificacion en contrario se adoptara, en carreteras de calzada tnica y doble sentido de
circulacion:

a)  Cualquiera de los bordes de la calzada (con uno o mas carriles).

b) El centro de la calzada, sin tener en cuenta eventuales carriles adicionales (centro de
la marca vial de separacion de sentidos).

C) Ninguna de las anteriores es correcta.
98. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, La definicion del trazado en alzado se referira a un
eje, que fija un punto en cada seccion transversal, para cuya definicion en general y salvo
justificacion en contrario se adoptara, en carreteras de calzada Gnica y doble sentido de
circulacion:

a)  Cualquiera de los bordes de la calzada (con uno o mas carriles).

b) El centro de la calzada, sin tener en cuenta eventuales carriles bidireccionales (centro
de la marca vial de separacion de sentidos).

c)  Ninguna de las anteriores es correcta.
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99. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, el trazado en alzado de una carretera o calzada se
compondra de la adecuada combinacion de los siguientes elementos:

a) Alineacion recta (o recta), alineacion curva y parabola

b) Alineacion recta (o recta), alineacion circular (o curva circular) y curva de acuerdo (o
curva de transicion).

Q) Ninguna de las anteriores es correcta

100. Segun la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-I1C
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, el trazado en alzado de una carretera o calzada se
compondra de la adecuada combinacion de los siguientes elementos:

a) Alineacion recta (o recta), alineacion curva y parabola

b)  Alineacion recta (o recta), alineacion circular (o curva circular) y curva de acuerdo (o
curva de transicion).

c)  Rasante con inclinacion uniforme (recta) y curva de acuerdo vertical (parabola)

101. Segiin la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras, La seccion transversal de una carretera o cualquier
elemento de la misma, se establecera en funcion de la intensidad y de la composicion del
trafico previsibles en la hora de proyecto del ano horizonte, considerando como tal:

a) El posterior en veinte (20) ahos al de la fecha de su entrada en servicio.
b)  El posterior en veinte (20) ahos al de la fecha de proyecto.

C) El posterior en quince (15) anos al de la fecha de su entrada en servicio.

TEMA 11. REHABILITACION DE FIRMES.

102. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, los firmes de clasificaran en:

a) Flexibles y rigidos.
b)  Flexibles, rigidos y con pavimento de hormigon.

c)  Flexibles, semiflexibles, semirrigidos y con pavimento de hormigon.

103. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, se consideran firmes flexibles:
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a) Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor inferior a 10 cm.

b)  Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor inferior a 15 cm.

C) Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor superior a 15 cm.

104. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, se consideran firmes flexibles:

a) Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor inferior a 15 cm.

b) Los constituidos por capas granulares tratadas y materiales bituminosos en un espesor
inferior a 15 cm.

c) Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor superior a 15 cm.

105. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, se consideran firmes semiflexibles:

a) Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor igual o superior a 15 cm.

b)  Los constituidos por capas granulares tratadas y materiales bituminosos en un espesor
inferior a 15 cm.

C) Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor superior a 15 cm.

106. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, se consideran firmes semiflexibles:

a) Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor igual o superior a 10 cm.

b)  Los constituidos por capas granulares tratadas y materiales bituminosos en un espesor
igual o superior a 15 cm.

C) Los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un
espesor igual o superior a 15 cm.

107. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, se consideran firmes semirrigidos:

a) Los constituidos por materiales bituminosos en cualquier espesor sobre una o mas
capas tratadas con conglomerantes hidraulicos o puzolanicos, siendo el espesor
conjunto de éstas igual o superior a 18 cm y con un comportamiento que garantice
todavia una contribucion significativa a la resistencia estructural del conjunto del
firme.
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b)  Los constituidos por materiales bituminosos en cualquier espesor sobre una o mas
capas tratadas con conglomerantes hidraulicos o puzolanicos, siendo el espesor
conjunto de éstas igual o superior a 15 cm y con un comportamiento que garantice
todavia una contribucion significativa a la resistencia estructural del conjunto del
firme.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

108. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, se consideran firmes semirrigidos:

a) Los constituidos por materiales bituminosos en cualquier espesor sobre una o mas
capas tratadas con conglomerantes hidraulicos o puzolanicos, siendo el espesor
conjunto de éstas igual o superior a 20 cm y con un comportamiento que garantice
todavia una contribucion significativa a la resistencia estructural del conjunto del
firme.

b)  Los constituidos por materiales bituminosos en cualquier espesor sobre una o mas
capas tratadas con conglomerantes hidraulicos o puzolanicos, siendo el espesor
conjunto de éstas igual o superior a 15 cm y con un comportamiento que garantice
todavia una contribucion significativa a la resistencia estructural del conjunto del
firme.

c)  Ninguna de las anteriores es correcta.

109. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, la categoria de trafico pesado que se considerara en la
rehabilitacion de los carriles exteriores de las calzadas principales de las autopistas, autovias
y otras carreteras de calzadas separadas, en ningiin caso sera inferior a:

a) La definida como T2.
b) La definida como TO.

Q) La definida como T1.

110. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, la categoria de trafico pesado que se considerara en la
rehabilitacion de los carriles exteriores de las calzadas principales de las autopistas, autovias
y otras carreteras de calzadas separadas, en ningiin caso sera:

a)  Superior a la definida como T1.
b) Inferior a la definida como T1.

C) Ninguna de las anteriores es correcta.

111. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, la auscultacion estructural de firmes con pavimento
bituminoso se realizara con equipos que evalien la capacidad resistente del firme:
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a) A través de la medida de la deflexion.
b) A través de la medida del IRI.

Q) Ninguna de las anteriores es correcta.

112. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, la auscultacion estructural de firmes con pavimento
bituminoso se realizara con equipos que evalien la capacidad resistente del firme:

a)  Através de la medida de la erosionabilidad de la capa de base.
b) A través de la medida del IRI.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

113. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, a los efectos de definir la necesidad de rehabilitacion
estructural de un firme con pavimento bituminoso y sus caracteristicas, asi como para calcular
los espesores de reposicion y recrecimiento, se considerara como deflexion patron
normalizada la que se obtenga con la viga Benkelman, segiin el método de recuperacion
elastica de la superficie del firme (norma NLT-356), y en las condiciones siguientes:

a) Eje de 128 kN (13 t), temperatura de la superficie del pavimento de 25°C y valor
minimo del modulo de deformacion de la explanada .

b)  Eje de 128 kN (13 t), temperatura de la superficie del pavimento de 20°C y valor
minimo del modulo de deformacion de la explanada.

C) Eje de 128 kN (13 t), temperatura de la superficie del pavimento de 20°C y valor
maximo del modulo de deformacion de la explanada .

114. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, para que la medida de la deflexion sea valida y aplicable a
las soluciones de rehabilitacion estructural, los ensayos se realizaran siempre que la
temperatura de la superficie del pavimento esté comprendida entre los siguientes limites:

a) De 5 °C a 30 °C, si el pavimento tiene 10 cm o menos de mezcla bituminosa.
b)  De5°Ca30°C, siel pavimento tiene 15 cm o mas de mezcla bituminosa .

c) De5°Ca30°G, siel pavimento tiene 10 cm o mas de mezcla bituminosa.

115. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, para que la medida de la deflexion sea valida y aplicable a
las soluciones de rehabilitacion estructural, los ensayos se realizaran siempre que la
temperatura de la superficie del pavimento esté comprendida entre los siguientes limites:

a) De5°Cad40°C, siel pavimento tiene menos de 15 cm de mezcla bituminosa.

b) De 5 °C a 40 °C, si el pavimento tiene menos de 10 cm de mezcla bituminosa.
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Q) De 5 °C a 30 °C, si el pavimento tiene 10 cm o mas de mezcla bituminosa.

116. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, entre las posibles soluciones de rehabilitacion estructural
de firmes que tengan pavimento bituminoso se consideraran:

a) Eliminacion parcial de una parte del firme existente y reposicion con mezcla
bituminosa hasta la misma cota que la superficie original del pavimento existente.

b)  Eliminacion parcial de una parte del firme existente y reposicion con mezcla
bituminosa hasta la misma cota que la superficie original del pavimento existente.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

117. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, entre las posibles soluciones de rehabilitacion estructural
de firmes que tengan pavimento bituminoso se consideraran:

a) Eliminacion parcial de una parte del firme existente y reposicion con mezcla
bituminosa hasta la misma cota que la superficie original del pavimento existente.

b)  Recrecimiento mediante mezclas bituminosas o mediante pavimento de hormigon.

C) Las dos anteriores son correctas.

118. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, entre las posibles soluciones de rehabilitacion estructural
de firmes que tengan pavimento bituminoso se consideraran:

a) Eliminacion total de una parte del firme existente y reposicion con mezcla bituminosa
hasta la misma cota que la superficie original del pavimento existente.

b)  Recrecimiento mediante mezclas bituminosas o mediante pavimento de hormigon.

C) Ninguna de las anteriores es correcta.

119. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, por consideraciones ambientales y de reutilizacion de los
materiales existentes en los firmes y pavimentos, ;en qué caso se deberan tener en cuenta las
técnicas de reciclado en el analisis de las soluciones técnicas?:

a) En actuaciones cuya superficie de rehabilitacion sea superior a 70 000 m2.
b)  En actuaciones cuya superficie de rehabilitacion sea inferior a 70 000 m2.

Q) Nunca se deben considerar técnicas de reciclado en actuaciones de rehabilitacion..
120. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR

LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, por consideraciones ambientales y de reutilizacion de los
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materiales existentes en los firmes y pavimentos, ;en qué caso se deberan tener en cuenta las
técnicas de reciclado en el analisis de las soluciones técnicas?:

a) En actuaciones cuya superficie de rehabilitacion sea superior a 50 000 m2.
b)  En actuaciones cuya superficie de rehabilitacion sea superior a 70 000 m2.

Q) Nunca se deben considerar técnicas de reciclado en actuaciones de rehabilitacion..

121. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, previamente a la ejecucion de cualquier tipo de
rehabilitacion generalizada:

a)  Sesanearan los blandones y zonas singulares de longitud superior a 200 m
b)  Sesanearan los blandones y zonas singulares de longitud superior a 100 m

c)  Sesanearan los blandones y zonas singulares de longitud inferior a 100 m.

122. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, previamente a la ejecucion de cualquier tipo de
rehabilitacion generalizada:

a)  Sesanearan los blandones y zonas singulares de longitud superior a 200 m
b)  Sesanearan los blandones y zonas singulares de longitud superior a 100 m

c)  Ninguna de las anteriores es correcta.

123. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, ;qué se entiende por zonas singulares?:

a) Las que presentan una falta de capacidad estructural que afecta a la explanada o tiene
su origen en ella

b)  Las que presentan defectos de regularidad superficial.

C) Las que presentan una falta de capacidad estructural sin afectar a la explanada.

124. Segun la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS,
;Cual es el origen habitual de las deflexiones excesivas en zonas de desmonte?:

a) La inclinacion del talud.
b)  Defectos de drenaje.

C) Ninguna de las anteriores es correcta.

125. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, la superficie de la explanada debera quedar al menos:

a) 60 cm por encima del nivel mas alto previsible de la capa freatica donde el suelo sea
seleccionado
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b) 80 cm por encima del nivel mas alto previsible de la capa freatica donde el suelo sea
adecuado.
C) Las dos anteriores son correctas.

126. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, la superficie de la explanada debera quedar al menos:

a) 60 cm por encima del nivel mas alto previsible de la capa freatica donde el suelo sea
seleccionado

b) 100 cm por encima del nivel mas alto previsible de la capa freatica donde el suelo sea
adecuado.

C) Las dos anteriores son correctas.

127. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, la superficie de la explanada debera quedar al menos:

a) 50 cm por encima del nivel mas alto previsible de la capa freatica donde el suelo sea
seleccionado

b) 80 cm por encima del nivel mas alto previsible de la capa freatica donde el suelo sea
adecuado.

C) Las dos anteriores son correctas.

128. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, la técnica de recrecimiento del firme existente consiste en:

a) La extension de una o varias capas de mezcla bituminosa sobre el firme existente con
un espesor no superior a 10 cm.

b)  La extension de una o varias capas de mezcla bituminosa sobre el firme existente

C) Las dos anteriores son correctas.

129. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, la técnica de recrecimiento del firme existente consiste en:

a) Eliminacion parcial y reposicion del firme existente.
b) La extension de una o varias capas de mezcla bituminosa sobre el firme existente

C) Las dos anteriores son correctas.

130. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, la técnica de recrecimiento del firme existente consiste en:

a) La extension de una o varias capas de mezcla bituminosa sobre el firme existente con
un espesor no inferior a 10 cm.
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b) La extension de una o varias capas de mezcla bituminosa sobre el firme existente con
un espesor no superior a 10 cm

Q) Ninguna de las anteriores es correcta.

131. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) El recrecimiento de los firmes de pavimento bituminoso puede realizarse también
mediante un pavimento de hormigon en masa o con uno continuo de hormigon
armado..

b)  El recrecimiento de los firmes de pavimento bituminoso en ningln caso podra
realizarse también mediante un pavimento de hormigon.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

132. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) El recrecimiento de los firmes de pavimento bituminoso puede realizarse también
mediante un pavimento de hormigon en masa o con uno continuo de hormigon
armado..

b)  Laeliminacion parcial y reposicion alcanzaran a todas las zonas y capas del firme que
presenten agotamiento estructural o vida residual insuficiente

C) Las dos anteriores son correctas.

133. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) El recrecimiento de los firmes de pavimento bituminoso puede realizarse también
mediante un pavimento de hormigon en masa o con uno continuo de hormigon
armado.

b)  Laeliminacion parcial y reposicion no tiene por qué alcanzar a todas las zonas y capas
del firme que presenten agotamiento estructural o vida residual insuficiente

C) Las dos anteriores son correctas.

134. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, en los recrecimientos mediante pavimento de hormigon en
masa:

a) En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m se proyectaran
juntas longitudinales de alabeo.

b)  En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea inferior a 5 m se proyectaran
juntas longitudinales de alabeo

C) En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m se proyectaran
juntas longitudinales de hormigonado.
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135. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA

INSTRUCCION DE CARRETERAS, en los recrecimientos mediante pavimento de hormigon en
masa:

a) En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m se proyectaran
juntas longitudinales de alabeo.

b)  Donde el hormigonado se realice por franjas se proyectaran juntas longitudinales de
hormigonado, procurando que coincidan sensiblemente con las separaciones entre
carriles de circulacion y evitando que lo hagan con las rodadas o con una marca vial

C) Las dos anteriores son correctas.

136. A los efectos de aplicacion de la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR
LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACION DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCION DE CARRETERAS, en los recrecimientos mediante pavimento de hormigon en
masa:

a) En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea inferior a 5 m se proyectaran
juntas longitudinales de alabeo.

b)  Enlas zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m se proyectaran
juntas longitudinales de alabeo

C) En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m se proyectaran
juntas longitudinales de hormigonado.

TEMA 12. SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS.

137. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, las barreras de seguridad y

pretiles, como sistemas de contencion de vehiculos, son elementos de las carreteras cuya
funcion es:

a)  Mitigar las consecuencias de un accidente de circulacion por salida de la via,
haciéndolas mas predecibles y menos graves, evitando que el accidente se produzca,
pero no estan exentas de alglin tipo de riesgo para los ocupantes del vehiculo.

b)  Mitigar las consecuencias de un accidente de circulacion por salida de la via,
haciéndolas mas predecibles y menos graves, pero no evitan que el accidente se
produzca, ni estan exentas de algun tipo de riesgo para los ocupantes del vehiculo.

c¢)  Mitigar las consecuencias de un accidente de circulacion por salida de la via,
haciéndolas mas predecibles y menos graves, evitando que el accidente se produzca,
y exentas de alglin tipo de riesgo para los ocupantes del vehiculo.

138. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, las barreras de seguridad y
pretiles, como sistemas de contencion de vehiculos, son elementos de las carreteras cuya
funcion es:
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a)  Mitigar las consecuencias de un accidente de circulacion por salida de la via,
haciéndolas mas predecibles y menos graves, evitando que el accidente se produzca,
pero no estan exentas de alglin tipo de riesgo para los ocupantes del vehiculo.

b)  Mitigar las consecuencias de un accidente de circulacion por salida de la via,
haciéndolas mas predecibles y menos graves, evitando que el accidente se produzca,
y exentas de algln tipo de riesgo para los ocupantes del vehiculo.

Q) Ninguna de las anteriores es correcta.

139. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, las barreras de seguridad y
pretiles, como sistemas de contencion de vehiculos, son elementos de las carreteras cuya
funcion es:

a)  Mitigar las consecuencias de un accidente de circulacion por salida de la via,
haciéndolas mas predecibles y menos graves, evitando que el accidente se produzca,
pero no estan exentas de alglin tipo de riesgo para los ocupantes del vehiculo.

b)  Mitigar las consecuencias de un accidente de circulacion por salida de la via,
haciéndolas mas predecibles y menos graves, pero no evitan que el accidente se
produzca, ni estan exentas de algln tipo de riesgo para los ocupantes del vehiculo.

Q) Ninguna de las anteriores es correcta.

140. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, las barreras de seguridad:

a)  Son sistemas de contencion de vehiculos disenados para su instalacion en margenes y
medianas de la carretera.

b)  Son sistemas de contencion de vehiculos disenados para su instalacion en bordes de
tableros de puentes y obras de paso.

C) Ninguna de las anteriores es correcta.

141. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, las barreras de seguridad:

a)  Son sistemas de contencion de vehiculos disehados para su instalacion en
coronaciones de muros de sostenimiento y obras similares.

b)  Son sistemas de contencion de vehiculos disenados para su instalacion en bordes de
tableros de puentes y obras de paso.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

142. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, los pretiles:

a)  Son sistemas de contencion de vehiculos disehados para su instalacion en
coronaciones de muros de sostenimiento y obras similares.

b) Son sistemas de contencion de vehiculos disenados para su instalacion en bordes de
tableros de puentes y obras de paso.

C) Las dos anteriores son correctas.
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143. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, los pretiles:

a)  Son sistemas de contencion de vehiculos disehados para su instalacion en margenes y
medianas de la carretera.

b)  Son sistemas de contencion de vehiculos disenados para su instalacion en bordes de
tableros de puentes y obras de paso.

C) Las dos anteriores son correctas.

144. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULQOS, se consideraran elementos o
situaciones potenciales de riesgo:

a)  Los accesos a puentes, tineles y estrechamientos de plataforma.
b)  Los accesos a puentes, tineles y ampliaciones de plataforma.

Q) Postes de sehales de trafico cuando tengan mas de 10 cm de diametro medio medido
a 50 cm de altura desde la superficie de rodadura.

145. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, se consideraran elementos o
situaciones potenciales de riesgo:

a)  Los accesos a puentes, tineles y estrechamientos de plataforma.

b)  Postes de sehales de trafico cuando tengan mas de 10 cm de diametro medio medido
a 50 cm de altura desde la superficie de rodadura.

C) Las dos anteriores son correctas.

146. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, se consideraran elementos o
situaciones potenciales de riesgo:

a) Los accesos a puentes, tuneles y estrechamientos de plataforma.

b)  Postes de sehales de trafico cuando tengan mas de 15 cm de diametro medio medido
a 50 cm de altura desde la superficie de rodadura.

C) Las dos anteriores son correctas.

147. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, una vez identificadas las
zonas con elementos o situaciones potenciales de riesgo, se plantearan alguna de las siguientes
situaciones alternativas (preferibles a la instalacion de una barrera de seguridad o pretil):

a)  Ampliar la plataforma o la seccion transversal cuando el terreno sea llano y el coste
de expropiacion bajo.

b) Eliminar el obstaculo o desnivel.

C) Las dos anteriores son correctas.

148. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, una vez identificadas las
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zonas con elementos o situaciones potenciales de riesgo, se plantearan alguna de las siguientes
situaciones alternativas (preferibles a la instalacion de una barrera de seguridad o pretil):

a)  Ampliar la plataforma o la seccion transversal cuando el terreno sea ondulado vy el
coste de expropiacion bajo.

b) Eliminar el obstaculo o desnivel.

c)  Se priorizara siempre la instalaciones de barreras de seguridad o pretiles frente a
cualquier otra solucion.

149. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, una vez identificadas las
zonas con elementos o situaciones potenciales de riesgo, se plantearan alguna de las siguientes
situaciones alternativas (preferibles a la instalacion de una barrera de seguridad o pretil):

a)  Ampliar la plataforma o la seccion transversal cuando el terreno sea ondulado y el
coste de expropiacion bajo.

b)  Se priorizara siempre la instalaciones de barreras de seguridad o pretiles frente a
cualquier otra solucion

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

150. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, la instalacion de sistemas de
contencion de vehiculos estara justificada en:

a)  Zonas en las que se detecte, como consecuencia de la presencia de obstaculos,
desniveles o elementos de riesgo proximos a la calzada, la probabilidad de que se
produzca un accidente normal, grave o muy grave y haya que descartar al no ser
posibles técnica o economicamente alguna de las soluciones alternativas previstas en
el apartado 2.1 de la norma.

b)  Zonas cuya proteccion haya sido incluida entre las medidas correctoras derivadas de
una Declaracion de Impacto Ambiental (como lagos, humedales, cursos de agua,
yacimientos arqueologicos, etc), aun cuando no haya un obstaculo o desnivel en las
proximidades del borde de la calzada.

C) Las dos anteriores son correctas.

151. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, la instalacion de sistemas de
contencion de vehiculos estara justificada en:

a)  Zonas en las que se detecte, como consecuencia de la presencia de obstaculos,
desniveles o elementos de riesgo proximos a la calzada, la probabilidad de que se
produzca un accidente normal, grave o muy grave y haya que descartar al no ser
posibles técnica o economicamente alguna de las soluciones alternativas previstas en
el apartado 2.1 de la norma.

b)  Zonas cuya proteccion haya sido incluida entre las medidas correctoras derivadas de
una Declaracion de Impacto Ambiental (como lagos, humedales, cursos de agua,
yacimientos arqueologicos, etc), y siempre que haya un obstaculo o desnivel en las
proximidades del borde de la calzada.
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C) Las dos anteriores son correctas.

152. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, la instalacion de sistemas de
contencion de vehiculos estara justificada en:

a)  Zonas en las que se detecte, como consecuencia de la presencia de obstaculos,
desniveles o elementos de riesgo proximos a la calzada, la probabilidad de que se
produzca un accidente leve y haya que descartar al no ser posibles técnica o
economicamente alguna de las soluciones alternativas previstas en el apartado 2.1 de
la norma.

b)  Zonas cuya proteccion haya sido incluida entre las medidas correctoras derivadas de
una Declaracion de Impacto Ambiental (como lagos, humedales, cursos de agua,
yacimientos arqueologicos, etc), aun cuando no haya un obstaculo o desnivel en las
proximidades del borde de la calzada .

C) Las dos anteriores son correctas.

153. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, la caracteristica principal
que define el comportamiento de cualquier tipo de sistema de contencion de vehiculos es:

a) Su capacidad para permitir que un vehiculo que se sale de la calzada alcance un
obstaculo, desnivel o elemento de riego del que se le pretende proteger.

b)  Su capacidad para impedir que un vehiculo que, sin salirse de la calzada, alcance un
obstaculo, desnivel o elemento de riego del que se le pretende proteger.

c¢)  Su capacidad para impedir que un vehiculo que se sale de la calzada alcance un
obstaculo, desnivel o elemento de riego del que se le pretende proteger.

154. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, un Nivel de Contencion N1
corresponde a una clase de contencion:

a) Normal.
b) Alta.
¢ Muy alta.

155. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, un Nivel de Contencion N1
corresponde a una clase de contencion:

a) Alta
b)  Muy alta

C) Ninguna de las anteriores es correcta.

156. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, un Nivel de Contencion H2
corresponde a una clase de contencion:

a) Alta



oo

»» CONSEJERIA
= DE AREA DE SERVICIO
Cabildo de ADMINISTRACION PUBLICA DE GESTION
(CIEDN LT UEN v TRANSPARENCIA DE RECURSOS HUMANOS  10.0.1.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL DE INGENIERO/A TECNICO DE
OBRAS PUBLICAS

b) Muy alta

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

157. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, un Nivel de Contencion H2
corresponde a una clase de contencion:

a) Normal
b) Muy alta

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

158. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, el comportamiento de un
sistema de contencion de vehiculos viene caracterizado, ademas de por su nivel de contencion:

a)  Por el desplazamiento transversal que alcanza el dispositivo durante el impacto.
b) Por el indice de severidad del impacto.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
159. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE

APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, el comportamiento de un
sistema de contencion de vehiculos viene caracterizado, ademas de por su nivel de contencion:

a) Por el desplazamiento transversal que alcanza el dispositivo durante el impacto.
b)  Por el indice de severidad del impacto.

C) Las dos anteriores son correctas.

160. A los efectos de aplicacion de la ORDEN CIRCULAR 35/2014 SOBRE CRITERIOS DE
APLICACION DE SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS, seguin el tipo de material
constituyente, las barreras de seguridad y pretiles pueden ser:

a)  Unicamente se permiten metalicas o de hormigon.
b) Metalico, de hormigon, de madera, mixto, etc..

C) Ninguna de las anteriores es correcta.



